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2D OPTIMA  
 HIGH NECKRAIL

Стойловые места 2D Optima предлагают оптимальную сво-
боду движений животным и при этом очень просты в мон-
таже. В комбинации с удобными резиновыми матами GEA 
достигается оптимальный комфорт для животных. Вариант 
High Neckrail с завышенным холочным брусом подходит для 
коров крупной породы и обеспечивает оптимальную свобо-
ду движений и максимальный комфорт.



Тип бокса Рекомендуемая длина, мм Минимальная длина 
Пристеночный ряд, мм Ширина бокса по осям, мм

2D Optima / High Neckrail 2500 > 2350 1100–1200

2D Optima 190 
4410-0000-216

2D Optima 200 
4410-0000-215

High Neckrail 205 
4410-0000-213

High Neckrail 220 
4410-0000-214

A, мм ± 930 ± 930 ± 1000 ± 1000
B, мм 1900 2000 2050 2200
C, мм ± 250 ± 250 ± 250 ± 250
D, мм ± 1230 ± 1230 ± 1310 ± 1310
E, мм 2150–2250 2150–2250 2150–2250 2150–2250
F, мм ± 2070 ± 2070 ± 2070 ± 2070
G, мм > 2350 > 2350 > 2350 > 2450
H, мм ± 540 ± 300 ± 540 ± 540

Секция 2D Optima Секция 2D Optima High Neckrail
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2D Optima и High Neckrail
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2D Optima
Материал, необходимый для оснащения одиночных и сдвоенных рядов 2D Optima

Поз. Артикул Наименование Размер, мм / Параметры Кол-во, шт.
1 4410-0000-216 Секция 2D Optima 190 1900 1
2 4410-0000-215 Секция 2D Optima 200 2000 1
3 4410-3600-000 Опора для секции 2D оптима   1
4 4400-0910-142 Анкерный болт М16 × 110 M16 × 110 2
5 4410-0002-225 Клемма для верхней балки 60-48 60 × 48 1
6 4400-0910-133 Хомут  60 М10 × 93 M10 × 93 2
7 4400-0910-021 Гайка М10 со стопорным кольцом M10 4
8 4410-0002-221 Половина Т-клеммы 60 × 60 60 × 60 2
9 4400-0910-056 Болт с неполной резьбой M12 × 90 DIN931 М12 × 90 2
10 4485-0912-005 Гайка М12 М12 × 90 2
11 4400-0500-087 Труба оц.  60 × 3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91  60 × 3 L=6000 По размеру ряда
12 4400-0500-086 Труба оц.  48 × 3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91  48 × 3 L=6000 По размеру ряда
13 4410-0001-567 Соединение для трубы  48  48 мм  

ВБА

9 8

1 или 2
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4 Комфорт для лежания / Делители стойловых мест



2D High Neckrail
Материал для оснащения одиночного ряда 2D High Neckrail

Поз. Артикул Наименование Размер, мм / Параметры Кол-во, шт.
1 4410-0000-213 Секция 2D High Neckrail 205 2050 1
2 4410-0000-214 Секция 2D High Neckrail 220 2200 1
3 4410-3600-000 Опора для секции 2D оптима   1
4 4400-0910-142 Анкерный болт М16 × 110 M16 × 110 2
5 4410-0002-225 Клемма для верхней балки 60-48 60 × 48 1
6 4400-0910-133 Хомут  60 М10 × 93 M10 × 93 2
7 4400-0910-021 Гайка М10 со стопорным кольцом M10 4
8 4410-0002-221 Половина Т-клеммы 60 × 60   2
9 4400-0910-056 Болт с неполной резьбой M12 × 90 DIN931 М12 × 90 2
10 4485-0912-005 Гайка М12 М12 × 90 2
11 4400-0500-087 Труба оц.  60 × 3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91   60 × 3 L=6000 По размеру ряда
12 4410-0001-567 Соединение для трубы  48  48  
13 4400-0500-086 Труба оц.  48 × 3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91  48 × 3 L=6000 По размеру ряда

ВБА

А
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2D High Neckrail

Материал для оснащения сдвоенного ряда 2D High Neckrail

Поз. Артикул Наименование Размер, мм / Параметры Кол-во, шт.
1 4410-0000-213 Секция 2D High Neckrail 205 2050 2
2 4410-0000-214 Секция 2D High Neckrail 220 2200 2
3 4410-3600-000 Опора для секции 2D оптима 1
4 4400-0910-142 Анкерный болт М16 × 110 M16 × 110 2
5 4410-0002-225 Клемма для верхней балки 60-48 60 × 48 1
6 4400-0910-133 Хомут  60 М10 × 93 M10 × 93 2
7 4400-0910-021 Гайка М10 со стопорным кольцом M10 4

8 4410-0000-108 Комплект соединительный для секций High 
Neckrail 198 мм 198 1

9 4410-0001-567 Соединение для трубы  48  48
10 4400-0500-086 Труба оц.  48 × 3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91  48 × 3 L=6000 По размеру ряда

ВА
8 5 7

6

1 или 2

10 10
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6 Комфорт для лежания / Делители стойловых мест



2D Optima и High Neckrail  
комплектующие
Настенный крепеж

Грудной упор

Поз. Артикул Наименование Размер, мм / Параметры Кол-во, шт.
1 4410-0000-846 Настенный крепеж для трубы 48 регулируемый 48 В торцах стойловых мест
2 4410-0001-695 Настенный крепеж для трубы 60 нерегулируемый 60 В торцах стойловых мест
3 4400-0910-129 Дюбель S12 2
4 4400-0910-002 Винт М10 × 70 М10 × 70 2

Поз. Артикул Наименование Размер, мм / Параметры Кол-во, шт.

5 4400-0900-015 Труба для грудного упора  
(ПНД ПЭ100 SDR26  160)  160 × 6,2 черная По размеру стойлового ряда

6 4405-0900-105 Труба для грудного упора  
(ПНД ПЭ100 SDR26  110)  160 × 6,2 черная По размеру стойлового ряда

7 4410-0002-041 Крепежная скоба  76  76 На каждую секцию
8 4400-6000-167 Винт М6 × 25 М6 × 25 2
9 4400-0910-110 Шайба 6 увеличенная М6 2
10 5550-6037-004 Напольный крепеж для трубы  160  160 Каждые 3 метра
11 4410-0002-201 Напольный крепеж для трубы  110 — комплект  110 Каждые 3 метра
12 5580-4512-081 Анкерный болт М10 × 70 M10 × 70 1

1 2

7 10, 117, 8
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Стойловые места Super Comfort (Супер Комфорт) предла-
гают оптимальную свободу движений для животных и легко 
монтируются. В сочетании с матами GEA достигается мак-
симальный комфорт для коров.
Подходят для коров с 18 месяцев.



Бокс для лежания Рекомендованная длина Минимальная длина Ширина бокса по центрам, мм
Одиночный ряд, мм Одиночный ряд, мм

Super Comfort 190–215 2500 > 2300 1100–1200
Сдвоенный ряд, мм Сдвоенный ряд, мм

Super Comfort 190–215 4300–4800 4300 1100–1200
Секция на каждую стойку Секция на продольные трубы

A, мм ± 880 ± 880
B, мм 1900–2150 1900–2150
C, мм ± 250 ± 250
D, мм ± 1100 ± 1100
E, мм 1900–2000 1900–2000
F, мм ± 1800 ± 1800
G, мм > 2300 > 2300
H, мм ± 550 ± 550

A

B C

D

E

F

G

H

Супер Комфорт 190–215
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Супер Комфорт 180–215  
на продольных трубах
Материал для оснащения одиночного ряда

Поз. Артикул Наименование Размер, мм / Параметры Кол-во, шт.
1 4410‑0000‑209 Секция 180 1800,  60 × 2,5 1
2 4410‑0000‑210 Секция 190 1900,  60 × 2,5 1
3 4410‑0000‑211 Секция 205 2050,  60 × 2,5 1
4 4410‑0000‑212 Секция 215 2150,  60 × 2,5 1
5 4410‑0002‑011 Стойка  76 × 3,5 L=1450 c манжетой  76 × 3,5, L=1450 Каждые 3 м
6 4410‑0001‑605 Заглушка  76  76 1 на стойку
7 4410‑0001‑637 Комплект монтажных плат 1 на стойку
8 4410‑0002‑225 Клемма для верхней балки 60‑48 60 × 48 1
9 4400‑0910‑133 Хомут  60 М10 × 93 M10 × 93 2
10 4400‑0910‑021 Гайка М10 со стопорным кольцом M10 4
11 4410‑0002‑221 Половина Т-клеммы 60 × 60 60 × 60 4
12 4400‑0910‑056 Болт с неполной резьбой M12 × 90 DIN931 М12 × 90 4
13 4485‑0912‑005 Гайка М12 М12 × 90 4
14 4400‑0500‑087 Труба оц.  60 × 3,0 L=6000 ГОСТ 10704‑91  60 × 3,0 L=6000 По размеру ряда
15 4410‑0001‑567 Соединение для трубы  48  48 × 3
16 4400‑0500‑086 Труба оц.  48 × 3,0 L=6000 ГОСТ 10704‑91  48 × 3,0 L=6000 По размеру ряда

А Б

1, 2, 3, 4

А

Б

5
6

7

7

8

9

10

11

12

13
14

1614

10 Комфорт для лежания / Делители стойловых мест



Супер Комфорт 180–215  
на продольных трубах
Материал для оснащения сдвоенного ряда

Поз. Артикул Наименование Размер, мм / Параметры Кол-во, шт.
1 4410‑0000‑209 Секция 180 1800,  60 × 2,5 2
2 4410‑0000‑210 Секция 190 1900,  60 × 2,5 2
3 4410‑0000‑211 Секция 205 2050,  60 × 2,5 2
4 4410‑0000‑212 Секция 215 2150,  60 × 2,5 2
5 4410‑0002‑011 Стойка  76 × 3,5 L=1450 c манжетой  76 × 3,5, L=1450 Каждые 3 м
6 4410‑0001‑605 Заглушка  76  76 1 на стойку
7 4410‑0001‑637 Комплект монтажных плат 1 на стойку
8 4410‑0002‑225 Клемма для верхней балки 60‑48 60 × 48 1
9 4400‑0910‑133 Хомут  60 М10 × 93 M10 × 93 2
10 4400‑0910‑021 Гайка М10 со стопорным кольцом M10 4
11 4410‑0002‑224 Половина кросс-клеммы 60 × 60 × 60 60 × 60 × 60 4
12 4400‑0910‑056 Болт M12 × 90 М12 × 90 4
13 4485‑0912‑005 Гайка М12 М12 × 90 4
14 4400‑0500‑087 Труба оц.  60 × 3,0 L=6000 ГОСТ 10704‑91  60 × 3,0 L=6000 По размеру ряда
15 4410‑0001‑567 Соединение для трубы  48  48 × 3
16 4400‑0500‑086 Труба оц.  48 × 3,0 L=6000 ГОСТ 10704‑91  48 × 3,0 L=6000 По размеру ряда

А Б

1, 2, 3, 41, 2, 3, 4

5
6

7

7

8

9

1011
12

13

14

14

А

Б

16 16
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Данная комплектация представляет собой эконом-вариант.

Супер Комфорт 190–215  
на стойках

Материал для оснащения одиночного ряда

Поз. Артикул Наименование Размер, мм / Параметры Кол-во, шт.
1 4410‑0000‑210 Секция 190 1900,  60 × 2,5 1
2 4410‑0000‑211 Секция 205 2050,  60 × 2,5 1
3 4410‑0000‑212 Секция 215 2150,  60 × 2,5 1
4 4410‑0002‑007 Стойка  60 × 3 L=1450 с манжетой  60 × 3, L=1450 На каждую секцию
5 4410‑0001‑604 Заглушка  60  60 1 на стойку
6 4410‑0002‑225 Клемма для верхней балки 60‑48 60 × 48 1
7 4400‑0910‑133 Хомут  60 М10 × 93 M10 × 93 2
8 4400‑0910‑021 Гайка М10 со стопорным кольцом M10 4
9 4410‑0002‑221 Половина Т-клеммы 60 × 60 60 × 60 4
10 4400‑0910‑056 Болт с неполной резьбой M12 × 90 DIN931 М12 × 90 4
11 4485‑0912‑005 Гайка М12 М12 × 90 4
12 4410‑0001‑567 Соединение для трубы  48  48 × 3
13 4400‑0500‑086 Труба оц.  48 × 3,0 L=6000 ГОСТ 10704‑91  48 × 3,0 L=6000 По размеру ряда

А Б

1, 2, 3

4
5

6

7

89

10

11

13

А
Б

12 Комфорт для лежания / Делители стойловых мест



Супер Комфорт 190–215  
на стойках

Материал для оснащения сдвоенного ряда

Поз. Артикул Наименование Размер, мм / Параметры Кол-во, шт.
1 4410‑0000‑210 Секция 190 1900,  60 × 2,5 2
2 4410‑0000‑211 Секция 205 2050,  60 × 2,5 2
3 4410‑0000‑212 Секция 215 2150,  60 × 2,5 2
4 4410‑0002‑007 Стойка  60 × 3 L=1450 с манжетой  60 × 3, L=1450 На каждую секцию
5 4410‑0001‑604 Заглушка  60  60 1 на стойку
6 4410‑0002‑225 Клемма для верхней балки 60‑48 60 × 48 1
7 4400‑0910‑133 Хомут  60 М10 × 93 M10 × 93 2
8 4400‑0910‑021 Гайка М10 со стопорным кольцом M10 4
9 4410‑0002‑224 Половина кросс-клеммы 60 × 60 × 60 60 × 60 4
10 4400‑0910‑056 Болт M12 × 90 М12 × 90 4
11 4485‑0912‑005 Гайка М12 М12 × 90 4
12 4410‑0001‑567 Соединение для трубы  48 48 × 3
13 4400‑0500‑086 Труба оц.  48 × 3,0 L=6000 ГОСТ 10704‑91  48 × 3,0 L=6000 По размеру ряда

Данная комплектация представляет собой эконом-вариант.

А Б

1, 2, 3

1, 2, 3

4

5

6

7
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9
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А

Б
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13
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Супер Комфорт комплектующие
Настенный крепеж

Поз. Артикул Наименование Размер, мм / Параметры Кол-во
1 4410‑0000‑846 Настенный крепеж для трубы 48 регулируемый 48 В торцах стойловых мест
2 4410‑0001‑695 Настенный крепеж для трубы 60 нерегулируемый 60 В торцах стойловых мест
3 4400‑0910‑129 Дюбель S12 2
4 4400‑0910‑002 Винт М10 × 70 М10 × 70 2

1 2

Грудной упор в виде доски

Грудной упор GEA

Поз. Артикул Наименование Размер, мм / Параметры Кол-во
5 4410‑3333‑002 Коленный упор Виларус 98 × 228 × 6 1
6 4410‑0002‑123 Уголок 120 × 68 × 6 2 для крепления в торце
7 4400‑0910‑069 Болт М10 × 50 М10 × 50 2 + 2 для уголка
8 4485‑0910‑005 Гайка М10 М10 2 + 2 для уголка

Поз. Артикул Наименование Размер, мм / Параметры Кол-во
9 4444‑4999‑665 Грудной упор GEA 1200 1
10 4444‑4999‑666 Дюбель-винт для крепления грудного упора М10 × 80 3 или 5

5 9

14 Комфорт для лежания / Делители стойловых мест



11–15 16

Ограничивающая лента

Поз. Артикул Наименование Размер / Параметры Кол-во
11 4405‑0900‑068 Нейлоновая лента 20 м 20 м 1 (по размеру стойлового ряда)
12 4405‑0900‑069 Нейлоновая лента 40 м 40 м 1 (по размеру стойлового ряда)
13 4405‑0900‑070 Нейлоновая лента 60 м 60 м 1 (по размеру стойлового ряда)
14 4405‑0900‑071 Нейлоновая лента 80 м 80 м 1 (по размеру стойлового ряда)
15 4405‑0900‑072 Нейлоновая лента 100 м 100 м 1 (по размеру стойлового ряда)

16 4410‑0002‑042 Настенный крепеж для ленты На каждую торцевую стенку 
стойлового ряда

17 4410‑0002‑043 Плата 1 (на каждую стойку)
18 4400‑0910‑133 Хомут  60 М10 × 93 M10 × 93 2
19 4400‑0910‑134 Хомут  76 М10 × 105 М10 × 105 2
20 4400‑0910‑021 Гайка М10 со стопорным кольцом M10 4

15



  
 

Стойловые места Super Comfort (Супер Комфорт) сохраня-
ют оптимальную свободу движений для телят и легко мон-
тируются. В сочетании с матами GEA достигается макси-
мальный комфорт для телят.



A

B C

D

E

F
G

I

Тип секций Рекомендованная длина, мм Минимальная длина пристеночного ряда, мм Ширина бокса, мм

Super Comfort 135 > 1800 1600 650–800
Super Comfort 160 > 1950 1850 800–900
Super Comfort 170 > 2100 2000 900–1000
Super Comfort 180 > 2300 2100 900–1000

Тип секций Рекомендованная длина  
сдвоенного ряда, мм

Минимальная длина  
сдвоенного ряда, мм

Ширина бокса,  
мм

Super Comfort 135 3000 3000 650–800
Super Comfort 160 3500 3500 800–900
Super Comfort 170 3800 3800 900–1000
Super Comfort 180 3800 3800 900–1000

Для телят 0,5–5 мес. Для телят 5–12 мес. Для телят 10–16 мес.
Super Comfort 135 Super Comfort 160 Super Comfort 170

A, мм ± 600 ± 750 ± 800
B, мм 1350 1600 1700
C, мм ± 150 ± 150 ± 200
D, мм ± 800 ± 950 ± 1000
E, мм 1350–1450 1600–1700 1700–1800
F, мм ±1400 ± 1650 ± 1780
G, мм >1600 1850 > 2000
I, мм ± 200 ± 200 ± 200

Супер Комфорт 135–170
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А Б В

1, 2

18

А

Б

В

3

4
5

6

7

8

8

9

9 10
11

12

12

13

13

14

16

15

Супер Комфорт 135, 160  
на продольных трубах
Материал для оснащения одиночного ряда

Поз. Артикул Наименование Размер, мм / Параметры Кол-во
1 4410‑0000‑206 Секция 135 1350,  48 × 2,5 1
2 4410‑0000‑207 Секция 160 1600,  48 × 2,5 1
3 4410‑0002‑006 Стойка  60 × 3 L=1200 с манжетой  60 × 3, L=1200 Каждые 3 м
4 4410‑0001‑604 Заглушка  60  60 1 на стойку
5 4410‑0001‑580 Клемма двойная 48 × 60 48 × 60 2
6 4410‑0001‑585 Половина клеммы 60 60 2
7 4410‑0001‑584 Половина клеммы 48 48 2
8 4400‑0910‑064 Болт М10 × 30 М10 × 30 8
9 4485‑0910‑005 Гайка М10 М10 8
10 4410‑0001‑579 Клемма двойная 48 × 48 48 × 48 1
11 4410‑0001‑584 Половина клеммы 48 48 2
12 4400‑0910‑064 Болт М10 × 30 М10 × 30 4
13 4485‑0910‑005 Гайка М10 М10 4
14 4410‑0002‑218 Половина Т-клеммы 48‑48 48 × 48 4
15 4400‑0910‑054 Болт M12 × 80 М12 × 80 2
16 4485‑0912‑005 Гайка М12 М12 2
17 4410‑0001‑567 Соединение для трубы  48  48 × 3
18 4400‑0500‑086 Труба оц.  48 × 3,0 L=6000 ГОСТ 10704‑91  48 × 3,0 L=6000 По размеру ряда

18 Комфорт для лежания / Делители стойловых мест



А Б В

1 или 2

1 или 2

А

Б

В

5

6

7

8

8

9

9 10
11

12

12

13

13

14

16

15

Супер Комфорт 135, 160  
на продольных трубах
Материал для оснащения сдвоенного ряда

Поз. Артикул Наименование Размер, мм / Параметры Кол-во
1 4410‑0000‑206 Секция 135 1350,  48 × 2,5 2
2 4410‑0000‑207 Секция 160 1600,  48 × 2,5 2
3 4410‑0002‑006 Стойка  60 × 3 L=1200 с манжетой  60 × 3, L=1200 Каждые 3 м
4 4410‑0001‑604 Заглушка  60  60 1 на стойку
5 4410‑0001‑580 Клемма двойная 48 × 60 48 × 60 2
6 4410‑0001‑585 Половина клеммы 60 60 2
7 4410‑0001‑584 Половина клеммы 48 48 2
8 4400‑0910‑064 Болт М10 × 30 М10 × 30 8
9 4485‑0910‑005 Гайка М10 М10 8
10 4410‑0001‑579 Клемма двойная 48 × 48 48 × 48 2
11 4410‑0001‑584 Половина клеммы 48 48 4
12 4400‑0910‑064 Болт М10 × 30 М10 × 30 8
13 4485‑0910‑005 Гайка М10 М10 8
14 5510‑1955‑002 Половина кросс-клеммы 48 × 48 × 48 48 × 48 × 48 4
15 4400‑0910‑054 Болт M12 × 80 М12 × 80 4
16 4485‑0912‑005 Гайка М12 М12 4
17 4410‑0001‑567 Соединение для трубы  48  48 × 3
18 4400‑0500‑086 Труба оц.  48 × 3,0 L=6000 ГОСТ 10704‑91  48 × 3,0 L=6000 По размеру ряда
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1 2

Супер Комфорт комплектующие
Настенный крепеж

Грудной упор в виде доски (только для секций 170!)

Поз. Артикул Наименование Размер, мм / Параметры Кол-во
1 4410‑0000‑846 Настенный крепеж для трубы 48 регулируемый 48 В торцах стойловых мест
2 4410‑0001‑695 Настенный крепеж для трубы 60 нерегулируемый 60 В торцах стойловых мест
3 4400‑0910‑129 Дюбель S12 2
4 4400‑0910‑002 Винт М10 × 70 М10 × 70 2

Поз. Артикул Наименование Размер, мм / Параметры Кол-во
5 4410‑3333‑002 Коленный упор Виларус 98 × 228 × 6 1
6 4410‑0002‑123 Уголок 120 × 68 × 6 2 для крепления в торце
7 4400‑0910‑069 Болт М10 × 50 М10 × 50 2 + 2 для уголка
8 4485‑0910‑005 Гайка М10 М10 2 + 2 для уголка

20 Комфорт для лежания / Делители стойловых мест



5 9

11–15 16

Грудной упор GEA (только для секций 170!)

Ограничивающая лента

Поз. Артикул Наименование Размер, мм / Параметры Кол-во
9 4444‑4999‑665 Грудной упор GEA 1200 1
10 4444‑4999‑666 Дюбель-винт для крепления грудного упора М10 × 80 3 или 5

Поз. Артикул Наименование Размер / Параметры Кол-во
11 4405‑0900‑068 Нейлоновая лента 20 м 20 м 1 (по размеру стойлового ряда)
12 4405‑0900‑069 Нейлоновая лента 40 м 40 м 1 (по размеру стойлового ряда)
13 4405‑0900‑070 Нейлоновая лента 60 м 60 м 1 (по размеру стойлового ряда)
14 4405‑0900‑071 Нейлоновая лента 80 м 80 м 1 (по размеру стойлового ряда)
15 4405‑0900‑072 Нейлоновая лента 100 м 100 м 1 (по размеру стойлового ряда)
16 4410‑0002‑042 Настенный крепеж для ленты На каждую торцевую стенку стойлового ряда
17 4410‑0002‑043 Плата 1 (на каждую стойку)
18 4400‑0910‑133 Хомут  60 М10 × 93 M10 × 93 2
19 4400‑0910‑134 Хомут  76 М10 × 105 М10 × 105 2
20 4400‑0910‑021 Гайка М10 со стопорным кольцом M10 4

21



  
 

Максимальный комфорт, оптимальное пространство для 
головы коровы и гигиену предлагают секции американ-
ского типа Single Beаm. Инновационный дизайн бокса и со-
временные системы крепления способствуют наилучшей 
устойчивости бокса и долговременной службе.



AA
AA

BB

C
C E F

F

GG

HH

Single Beam Пристен.р. Двойн.р. Пристен.р. Двойн.р. Миним. Рекоменд.
Single Beam >2500 4300–5300 >2300 4300 1100 1200

Секция 190N Секция 215N Секция 230N Секция 235N
4410‑0000‑217 4410‑0000‑218 4410‑0000‑219 4410‑0001‑160

A, мм > 2300 > 2300 > 2450 > 2450
B, мм 1900–2350 1900–2350 1900–2350 1900–2350
C, мм 250–300 250–300 250–300 250–300
АА, мм 4300–5300 4300–5300 4300–5300 4300–5300
E, мм ± 915 ± 915 ± 915 ± 915
F, мм 1900–2000 1900–2000 1900–2000 1900–2000
G, мм 1800 1800 1800 1800
H, мм ± 250 ± 250 ± 250 ± 250

23



Г (1:5)

А (1:10)

В (1:5)

1 2
3

16

17

17

Г

Секция 190N или 215N

Балка несущая

Труба  48

В

Б
Д

А

7

8

9

10

3

5

6

4

11

12

Секции американского типа
Материал для оснащения одиночного ряда

Поз. Артикул Наименование Размер, мм / Параметры Кол-во
4 4430‑1908‑022 Стойка  89 × 3,5 L=2200 c манжетой  89 × 3,5 L=2200 Опция
5 4410‑0001‑606 Заглушка  89  89 Опция
6 5112‑1038‑000 Клемма  89 × 80  89 × 80 2
14 5190‑0546‑000 Балка несущая (L=6 м) 160 × 80 По размеру ряда
13 4410‑0000‑217 Секция 190N 1900 1
13 4410‑0000‑218 Секция 215N 2150 1
13 4410‑0000‑219 Секция 230N 2300 1
13 4410‑0001‑160 Секция 235N 2350 1
13 4410‑0001‑051 Секция 240N H=755 2400 1
1 5113‑0011‑000 Подвесная стойка односторонняя L=855 1
2 5113‑0008‑000 Клемма 61 × 218 61 × 218 1
17 4485‑1112‑005 Гайка М12 со стопорным кольцом M12 2
16 4400‑0910‑056 Болт M12 × 90 M12 × 90 2
7 4410‑0002‑225 Клемма для верхней балки 60‑48  60 × 48 1
8 4400‑0910‑133 Хомут  60 М10 × 93 M10 × 93 2
9 4400‑0910‑021 Гайка М10 со стопорным кольцом M10 4
15 4400‑0500‑086 Труба оц.  48 × 3,0 L=6000 ГОСТ 10704‑91  48 × 3,0 L=6000 По размеру ряда
10 4410‑0001‑567 Соединение для трубы  48  48
3 4410‑0223‑001 Полоса крепежная для крепления к несущей балке

Б (1:10)

24 Комфорт для лежания / Делители стойловых мест



Г (1:5)

А (1:10)

В (1:5)

Г

Секция 190N или 215N

Балка несущая

Труба  48

В

Б
Д

А

7

8

3
1

17

17

2
16

9

10

11

12

Секции американского типа
Материал для оснащения сдвоенного ряда

Поз. Артикул Наименование Размер, мм / Параметры Кол-во
4 4430‑1908‑022 Стойка  89 × 3,5 L=2200 c манжетой  89 × 3,5 L=2200 Опция
5 4410‑0001‑606 Заглушка  89  89 Опция
6 5112‑1038‑000 Клемма  89 × 80  89 × 80 2
14 5190‑0546‑000 Балка несущая (L=6 м) 160 × 80 По размеру ряда
13 4410‑0000‑217 Секция 190N 1900 1
13 4410‑0000‑218 Секция 215N 2150 1
13 4410‑0000‑219 Секция 230N 2300 1
13 4410‑0001‑160 Секция 235N 2350 1
13 4410‑0001‑051 Секция 240N H=755 2400 1
1 5113‑0010‑000 Подвесная стойка двусторонняя L=855 1
2 5113‑0008‑000 Клемма 61 × 218 61 × 218 1
16 4400‑0910‑055 Болт M12 × 85 M12 2
17 4485‑1112‑005 Гайка М12 со стопорным кольцом M12 × 90 2
7 4410‑0002‑225 Клемма для верхней балки 60‑48  60 × 48 1
8 4400‑0910‑133 Хомут  60 М10 × 93 M10 × 93 2
9 4400‑0910‑021 Гайка М10 со стопорным кольцом M10 4
15 4400‑0500‑086 Труба оц.  48 × 3,0 L=6000 ГОСТ 10704‑91  48 × 3,0 L=6000 По размеру ряда
10 4410‑0001‑567 Соединение для трубы  48  48
3 4470‑0223‑001 Полоса крепежная для крепления к несущей балке

3

5

6

4

Б (1:10)
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  S

Стойловые места типа S главным образом отличаются тем, 
что монтируются непосредственно в бетон, не требуются 
опорные стойки. 
Простой и экономичный вариант для комфорта коровы.



А

1, 2, 3, 4
5 или 6

7

8

9

А11

Материал для оснащения стойлового ряда

Поз. Артикул Наименование Размер, мм / Параметры Кол-во
1 4410‑0001‑506 Секция типа S 1600 1
2 4410‑0002‑216 Секция S 1400 1400 1
3 4410‑0002‑217 Секция S 1700 1700 1
4 4410‑0002‑288 Секция S 1900 1900 1
5 4410‑0002‑289 Секция S 2050 2050 1
6 4410‑0002‑290 Секция S 2150 2150 1
7 4410‑0002‑225 Клемма для верхней балки 60‑48 60 × 48 1
8 4400‑0910‑133 Хомут  60 М10 × 93 M10 × 93 2
9 4400‑0910‑021 Гайка М10 со стопорным кольцом M10 4
10 4410‑0001‑567 Соединение для трубы  48 48
11 4400‑0500‑086 Труба оц.  48 × 3,0 L=6000 ГОСТ 10704‑91  48 × 3 L=6000 По размеру ряда
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Опции. Крепежные элементы
Поз. Артикул Наименование Размер Рисунок

Заглушки
1 4410‑0001‑603 Заглушка  48  48 мм
2 4410‑0001‑604 Заглушка  60  60 мм
3 4410‑0001‑605 Заглушка  76  76 мм
4 4410‑0001‑606 Заглушка  89  89 мм

4405‑0900‑091 Заглушка для стойки  89 × 6 Для усиленной стойки  89
5 4410‑0000‑480 Заглушка  102  102 мм
Комплектующие для секций американского типа

6 5113‑0010‑000 Подвесная стойка двусторонняя

7 5113‑0011‑000 Подвесная стойка односторонняя

8 4410‑0001‑053 Клемма 61 × 218 61 × 218 мм

9 5112‑1038‑000 Клемма  89 × 80 89 × 80 мм

10 5190‑0546‑000 Балка несущая (L=6 м) Труба профильная 160 × 80 × 5 мм

11 4470‑0223‑001 Полоса крепежная 204 × 40 × 8 мм

Комплектующие для грудных упоров

12 4410‑0001‑054 Кронштейн гр. упора — комплект

568 × 100 × 6 мм 
Крепеж для ПНД-трубы  160,  

подходит для секций  
американского типа

4410‑0002‑034 Комплект крепежа  
коленного упора (ПНД  160)

568 × 100 × 6 мм 
Крепеж для ПНД-трубы  160,  

подходит для секций  
Супер Комфорт

13 4444‑4999‑665 Грудной упор GEA 1200 × 130 мм 
Резиновый грудной упор

14 4444‑4999‑666 Дюбель-винт  
для крепления грудного упора

М10 × 100 мм  
Для резинового грудного упора

28 Комфорт для лежания / Делители стойловых мест



15 4400‑0900‑015 Труба для грудного упора  
(ПНД ПЭ100 SDR26  160)  160 × 6 мм

4405‑0900‑105 Труба для грудного упора  
(ПНД ПЭ100 SDR26  110)  110 × 6 мм

16 4410‑0002‑041 Крепежная скоба  76  76 мм
17 4400‑6000‑167 Винт М6 × 25 М6 × 25 мм
18 4400‑0910‑110 Шайба 6 увеличенная

5550‑6037‑004 Напольный крепеж для трубы  160  160
5580‑4512‑081 Анкерный болт М10 × 70 М10 × 70

4410‑0002‑201 Напольный крепеж для трубы 
 110 — комплект  110

19 4410‑3333‑002 Коленный упор Виларус 228 × 100 × 6 мм

1 42
3
5

Комплектующие для 2D Optima и High Neckrail

20 4410‑3600‑000 Опора для секции 2D Optima

21 4410‑0000‑108 Комплект соединительный для 
секций High Neckrail 198 мм L=198 мм

Крепеж для холочного бруса

22 4410‑0002‑225 Клемма для верхней балки 60‑48 60 × 48 мм

Хомуты
23 4410‑0001‑662 Хомут  48 М10 × 80 с гайками  48 М10 × 80 мм
24 4410‑0000‑293 Хомут  60 М10 × 93 с гайками  60 М10 × 93 мм
25 4410‑0001‑665 Хомут  76 М10 × 105 с гайками  76 М10 × 105 мм
26 4410‑0001‑666 Хомут  89 М12 × 124 с гайками  89 М12 × 124 мм
Трубы

27 4400‑0500‑087 Труба оц.  60 × 3,0 L=6000 
ГОСТ 10704‑91  60 × 3,0 L=6000 мм

28 4400‑0500‑086 Труба оц.  48 × 3,0 L=6000 
ГОСТ 10704‑91  48 × 3,0 L=6000 мм

29 4400‑0500‑088 Труба оцинкованная 76 мм  76 × 3,0 L=6000 мм
30 4400‑0500‑015 Труба  89 L=9 м  89 × 3,0 L=9000 мм

4410‑0000‑818 Холочная труба волнообразная 
L=1200  48 мм L=1200 мм
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Нейлоновая лента и крепеж к ней
4405‑0900‑068 Нейлоновая лента 20 м 20 м
4405‑0900‑069 Нейлоновая лента 40 м 40 м
4405‑0900‑070 Нейлоновая лента 60 м 60 м
4405‑0900‑071 Нейлоновая лента 80 м 80 м
4405‑0900‑072 Нейлоновая лента 100 м 100 м

4410‑0002‑042 Настенный крепеж для ленты

4410‑0002‑043 Плата Подходит для стойки  
 60 мм и  76 мм

Крепеж

31 4410‑0001‑696 Настенный крепеж для трубы  48 
нерегулируемый

32 4410‑0001‑693 Настенный крепеж для трубы  48 
нерегулируемый

33 4410‑0001‑695 Настенный крепеж для трубы  60 
нерегулируемый

34 4410‑0000‑846 Настенный крепеж для трубы  48 
регулируемый

35 4410‑0001‑650 Кросс-клемма 60 × 60 × 60 60 × 60 × 60 мм

36 4410‑0001‑024 Т-клемма 60 × 60 (2 болта) 60 × 60 мм

37 4410‑0001‑637 Комплект монтажных плат 60 × 76 мм

38 4410‑0001‑567 Соединение для трубы  48 48 мм + болт

30 Комфорт для лежания / Делители стойловых мест



Стойки опорные

Поз. Артикул Наименование Размер, мм
Стойка с площадкой на черный бетон
1 4410‑0002‑010 Стойка  76 × 3,5 L=1400 с манжетой и площадкой 76 × 3,5 L=1200
1 4410‑0002‑014 Стойка  76 × 3,5 L=1600 с манжетой и площадкой 76 × 3,5 L=1600
1 4410‑0002‑015 Стойка  76 × 3,5 L=1700 с манжетой и площадкой 76 × 3,5 L=1700
Стойки с площадкой на чистовой бетон
2 4410‑0000‑989 Стойка  76 × 3,5 L=1500 с анкерным крепл. 76 × 3,5 L=1500 (4 косынки)
2 4410‑0002‑012 Стойка  76 × 3,5 L=1500 с площадкой 76 × 3,5 L=1500 (2 косынки)
2 4410‑0000‑990 Стойка  76 × 3,5 L=1750 с анкерным крепл. 76 × 3,5 L=1750 (4 косынки)
2 4410‑0000‑659 Стойка  76 × 3,5 L=2500 с площадкой 76 × 3,5 L=2500 (2 косынки)
Стойки в бетон
3 4410‑0002‑006 Стойка  60 × 3 L=1200 с манжетой 60 × 3 L=1200
3 4410‑0002‑007 Стойка  60 × 3 L=1450 с манжетой 60 × 3 L=1450
3 4410‑0002‑008 Стойка  60 × 3 L=1750 с манжетой 60 × 3 L=1750
3 4450‑0200‑000 Стойка  60 × 3 L=2200 с манжетой 60 × 3 L=2200
3 4410‑0002‑009 Стойка  76 × 3,5 L=1200 с манжетой 76 × 3,5 L=1200
3 4410‑0002‑011 Стойка  76 × 3,5 L=1450 c манжетой 76 × 3,5 L=1450
3 4410‑0002‑013 Стойка  76 × 3,5 L=1600 c манжетой 76 × 3,5 L=1600
3 4410‑0002‑016 Стойка  76 × 3,5 L=1750 с манжетой 76 × 3,5 L=1750
3 4410‑0002‑018 Стойка  76 × 3,5 L=2000 c манжетой 76 × 3,5 L=2000
3 4430‑1908‑007 Стойка  76 × 3,5 L=2500 c манжетой 76 × 3,5 L=2500
3 4410‑0000‑377 Стойка  76 × 4 L=1750 с манжетой 76 × 4 L=1750
3 4410‑0000‑378 Стойка  76 × 4 L=2000 с манжетой 76 × 4 L=2000
3 4410‑0002‑019 Стойка  89 × 3,5 L=1750 с манжетой 89 × 3,5 L=1750
3 4430‑1908‑022 Стойка  89 × 3,5 L=2200 c манжетой 89 × 3,5 L=2200
3 4410‑0000‑183 Стойка  89 × 6 L=2200 с манжетой усиленная 89 × 6 L=2200 усиленная
3 4410‑0000‑549 Стойка  89 × 4 L=1750 89 × 4 L=1750
Стойки для деревянных ограждений
4 4410‑0002‑028 Стойка для деревянного ограждения односторонняя L=1750
5 4410‑0002‑027 Стойка для деревянного ограждения двухсторонняя L=1750
Стойки нестандартные

4410‑0000‑255 Стойка HEA 100 × 1800 100 L=1800
4410‑0000‑980 Стойка HEA 100 × 2000 101 L=2000
4410‑0000‑897 Стойка 100 × 100 100 × 100 × 4 L=2300
4410‑0001‑170 Стойка 100 × 100 × 4 L=2000 100 × 100 × 4 L=2000
4410‑0001‑047 Стойка 140 × 140 L=3000 140 × 140 × 6 L=3000
4450‑4322‑000 Стойка для передвижного забора
4450‑4322‑001 Стакан для стойки передвижного забора

в ассорт. Стойка  102 × 4 L=2000 с ушками 102 × 4 L=2000

1 2 3 4 5 6 7
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Разделительные калитки производства ГЕА Фарм Технолоджиз

Двухтрубные калитки Заборы для бычков от 12 мес.

Заборы для телят
Двухтрубные  

телескопические  
калитки

Трехтрубные калитки

Трехтрубные калитки

Разделительные заборы  
и ограждения

Рекомендации по использованию калиток в соответствии с возрастом животных:

Двухтрубные 
калитки

Двухтрубные 
телескопиче- 
ские калитки

Трехтрубные 
калитки

Трехтрубные 
телескопиче- 
ские калитки

Заборы 
для телят

Заборы 
для бычков 

от 12 мес.

Дойные коровы

Первотелки

Молодняк старше 12 мес.

Телята до 12 мес.

Бычки на откорме
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Разделительные заборы  
и ограждения

Поз. Артикул Наименование Размер, мм Рисунок
Двухтрубные калитки
1 4410‑0001‑046 Двухтрубная калитка 600 L=600, H=530
2 4450‑4293‑050 Двухтрубная калитка 900 L=900, H=530
3 4410‑0001‑607 Двухтрубная калитка 1400 L=1400, H=530
4 4450‑4293‑051 Двухтрубная калитка 1850 L=1850, H=530
5 4410‑0001‑608 Двухтрубная калитка 2300 L=2300, H=530
6 4410‑0001‑609 Двухтрубная калитка 2700 L=2700, H=530
7 4450‑4293‑052 Двухтрубная калитка 2950 L=2950, H=530
8 4410‑0001‑610 Двухтрубная калитка 3200 L=3200, H=530
9 4410‑0001‑611 Двухтрубная калитка 3500 L=3500, H=530
10 4410‑0000‑381 Двухтрубная калитка 3700 L=3700, H=530
11 4410‑0001‑612 Двухтрубная калитка 4000 L=4000, H=530
12 4410‑0001‑613 Двухтрубная калитка 4200 L=4200, H=530
13 4450‑4293‑053 Двухтрубная калитка 4500 L=4500, H=530
14 4410‑0001‑614 Двухтрубная калитка 4800 L=4800, H=530
Двухтрубные телескопические калитки
15 4450‑4111‑004 Двухтрубная телескопическая калитка 1,5–2,56 м L=1500–2560, H=450
16 4450‑4111‑005 Двухтрубная телескопическая калитка 1,8–3,16 м L=1800–3160, H=450
17 4450‑4121‑015 Двухтрубная телескопическая калитка 2,15–3,65 м L=2150–3650, H=450
18 4450‑4121‑010 Двухтрубная телескопическая калитка 2,7–4,0 м L=2700–4000, H=450
19 4450‑4121‑012 Двухтрубная телескопическая калитка 2,7–4,3 м L=2700–4300, H=450
20 4410‑0001‑130 Калитка раздвижная 2‑тр. 2000–3000 L=2000–3000, H=450
21 4410‑0001‑450 Калитка раздвижная 2‑тр. 2000–3500 L=2000–3500, H=450
22 4410‑0001‑129 Калитка раздвижная 2‑тр. 2500–4000 L=1500–2560, H=450
23 4410‑0001‑128 Калитка раздвижная 2‑тр. 3000–5000 L=1500–2560, H=450
24 4410‑0001‑098 Калитка раздвижная 2‑тр. 3500–6000 L=1500–2560, H=450
25 4410‑0001‑126 Калитка раздвижная 2‑тр. 5000–7500 L=1500–2560, H=450
Двухтрубные регулируемые калитки
26 4410‑0001‑361 Калитка регулируемая 2‑тр. 1–1,5 м L=1000–1500, H=600
27 4410‑0001‑362 Калитка регулируемая 2‑тр. 1,5–2 м L=1500–2000, H=600
28 4410‑0001‑363 Калитка регулируемая 2‑тр. 2–2,5 м L=2000–2500, H=600
29 4410‑0001‑364 Калитка регулируемая 2‑тр. 2,5–3 м L=2500–3000, H=600
30 4410‑0001‑365 Калитка регулируемая 2‑тр. 3–3,5 м L=3000–3500, H=600
31 4410‑0001‑366 Калитка регулируемая 2‑тр. 3,5–4 м L=3500–4000, H=600
32 4410‑0001‑367 Калитка регулируемая 2‑тр. 4–4,5 м L=4000–4500, H=600
33 4410‑0001‑368 Калитка регулируемая 2‑тр. 4,5–5 м L=4500–5000, H=600
34 4410‑0001‑369 Калитка регулируемая 2‑тр. 5–5,5 м L=5000–5500, H=600
35 4410‑0001‑370 Калитка регулируемая 2‑тр. 5,5–6 м L=5500–6500, H=600
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Трехтрубные калитки
36 4450‑4295‑050 Трехтрубная калитка 600 L=600, H=880
37 4450‑4295‑051 Трехтрубная калитка 900 L=900, H=880
38 4410‑0001‑962 Трехтрубная калитка 1400 L=1400, H=880
39 4410‑0001‑963 Трехтрубная калитка 1850 L=1850, H=880
40 4410‑0001‑964 Трехтрубная калитка 2300 L=2300, H=880
41 4410‑0001‑965 Трехтрубная калитка 2700 L=2700, H=880
42 4410‑0001‑966 Трехтрубная калитка 2950 L=2950, H=880
43 4410‑0000‑981 Трехтрубная калитка 3050 L=3050, H=880
44 4410‑0001‑967 Трехтрубная калитка 3200 L=3200, H=880
45 4410‑0001‑968 Трехтрубная калитка 3450 L=3450, H=880
46 4410‑0001‑969 Трехтрубная калитка 3700 L=3700, H=880
47 4410‑0001‑970 Трехтрубная калитка 4150 L=4150, H=880
48 4410‑0001‑971 Трехтрубная калитка 4600 L=4600, H=880
49 4410‑0000‑982 Трехтрубная калитка 5300 L=5300, H=880
Трехтрубные телескопические калитки
50 4410‑0001‑377 Калитка раздвижная 3‑тр. 2000–3000 L=2000–3000, H=868
51 4410‑0001‑555 Калитка раздвижная 3‑тр. 2000–3500 L=2000–3500, H=868
52 4410‑0001‑378 Калитка раздвижная 3‑тр. 2500–4000 L=2500–4000, H=868
53 4410‑0001‑379 Калитка раздвижная 3‑тр. 3000–5000 L=3000–5000, H=868
54 4410‑0001‑380 Калитка раздвижная 3‑тр. 3500–6000 L=3500–6000, H=868

55 4410‑0001‑381 Калитка раздвижная 3‑тр. 5000–7500 L=5000–7500, H=868

Трехтрубные регулируемые калитки
56 4410‑0001‑265 Калитка регулируемая 3‑тр. 1–1,5 м L=1000–1500, H=900
57 4410‑0001‑266 Калитка регулируемая 3‑тр. 1,5–2 м L=1500–2000, H=900
58 4410‑0001‑267 Калитка регулируемая 3‑тр. 2–2,5 м L=2000–2500, H=900
59 4410‑0001‑268 Калитка регулируемая 3‑тр. 2,5–3 м L=2500–3000, H=900
60 4410‑0001‑269 Калитка регулируемая 3‑тр. 3–3,5 м L=3000–3500, H=900
61 4410‑0001‑270 Калитка регулируемая 3‑тр. 3,5–4 м L=3500–4000, H=900
62 4410‑0001‑271 Калитка регулируемая 3‑тр. 4–4,5 м L=4000–4500, H=900
63 4410‑0001‑272 Калитка регулируемая 3‑тр. 4,5–5 м L=4500–5000, H=900
64 4410‑0001‑273 Калитка регулируемая 3‑тр. 5–5,5 м L=5000–5500, H=900
65 4410‑0001‑274 Калитка регулируемая 3‑тр. 5,5–6 м L=5500–6500, H=900
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Калитки (заборы) для телят
66 4450‑4294‑050 Разделительный забор для телят 500 L=500, H=990
67 4450‑4294‑051 Разделительный забор для телят 625 L=625, H=990
68 4450‑4294‑052 Разделительный забор для телят 750 L=750, H=990
69 4450‑4294‑053 Разделительный забор для телят 875 L=875, H=990
70 4450‑4294‑054 Разделительный забор для телят 1000 L=1000, H=990
71 4450‑4294‑055 Разделительный забор для телят 1125 L=1125, H=990
72 4450‑4294‑056 Разделительный забор для телят 1250 L=1250, H=990
73 4450‑4294‑057 Разделительный забор для телят 1375 L=1375, H=990
74 4410‑0001‑975 Разделительный забор для телят 1500 L=1500, H=990
75 4450‑4294‑058 Разделительный забор для телят 1625 L=1625, H=990
76 4410‑0001‑975 Разделительный забор для телят 1750 L=1750, H=990
77 4450‑4294‑060 Разделительный забор для телят 1875 L=1875, H=990
78 4450‑4294‑022 Разделительный забор для телят 2000 L=2000, H=990
79 4450‑4294‑061 Разделительный забор для телят 2125 L=2125, H=990
80 4450‑4294‑062 Разделительный забор для телят 2250 L=2250, H=990
81 4450‑4294‑063 Разделительный забор для телят 2375 L=2375, H=990
82 4410‑0001‑976 Разделительный забор для телят 2500 L=2500, H=990
83 4450‑4294‑064 Разделительный забор для телят 2625 L=2625, H=990
84 4410‑0001‑976 Разделительный забор для телят 2750 L=2750, H=990
85 4450‑4294‑065 Разделительный забор для телят 2875 L=2875, H=990
86 4450‑4294‑024 Разделительный забор для телят 3000 L=3000, H=990
87 4450‑4294‑066 Разделительный забор для телят 3125 L=3125, H=990
88 4410‑0001‑978 Разделительный забор для телят 3250 L=3250, H=990
89 4450‑4294‑067 Разделительный забор для телят 3375 L=3375, H=990
90 4410‑0001‑979 Разделительный забор для телят 3500 L=3500, H=990
91 4450‑4294‑068 Разделительный забор для телят 3625 L=3625, H=990
92 4450‑4294‑069 Разделительный забор для телят 3750 L=3750, H=990
93 4450‑4294‑070 Разделительный забор для телят 3875 L=3875, H=990
94 4410‑0001‑980 Разделительный забор для телят 4000 L=4000, H=990
95 4450‑4294‑071 Разделительный забор для телят 4125 L=4125, H=990
96 4450‑4294‑072 Разделительный забор для телят 4250 L=4250, H=990
97 4450‑4294‑073 Разделительный забор для телят 4375 L=4375, H=990
98 4410‑0001‑981 Разделительный забор для телят 4500 L=4500, H=990
Калитки (заборы) для бычков
99 4450‑4610‑100 Разделительный забор для бычков 400 L=400, H=1200
100 4450‑4610‑101 Разделительный забор для бычков 700 L=700, H=1200
101 5550‑4610‑027 Разделительный забор для бычков 1000 L=1000, H=1200
102 4410‑0000‑879 Разделительный забор для бычков 1200 L=1200, H=1200
103 4410‑0000‑349 Разделительный забор для бычков 1450 L=1450, H=1200
104 4410‑0000‑880 Разделительный забор для бычков 1800 L=1800, H=1200
105 4410‑0000‑881 Разделительный забор для бычков 1950 L=1950, H=1200
106 4450‑4610‑102 Разделительный забор для бычков 2350 L=2350, H=1200
107 4410‑0000‑882 Разделительный забор для бычков 2450 L=2450, H=1200
108 5550‑4610‑039 Разделительный забор для бычков 2500 L=2500, H=1200
109 4410‑0000‑976 Разделительный забор для бычков 2700 L=2700, H=1200
110 5550‑4610‑041 Разделительный забор для бычков 2800 L=2800, H=1200
111 4410‑0000‑883 Разделительный забор для бычков 2950 L=2950, H=1200
112 4410‑0000‑977 Разделительный забор для бычков 3050 L=3050, H=1200
113 4410‑0000‑884 Разделительный забор для бычков 3100 L=3100, H=1200
114 4410‑0000‑978 Разделительный забор для бычков 3150 L=3150, H=1200
115 4450‑4610‑103 Разделительный забор для бычков 3400 L=3400, H=1200
116 4450‑4610‑104 Разделительный забор для бычков 1300 L=1300, H=1200
117 4450‑4610‑105 Разделительный забор для бычков 2050 L=2050, H=1200
118 4450‑4610‑106 Разделительный забор для бычков 2200 L=2200, H=1200
119 4450‑4610‑107 Разделительный забор для бычков 3250 L=3250, H=1200
120 4450‑4610‑108 Разделительный забор для бычков 3850 L=3850, H=1200
121 4410‑0000‑885 Разделительный забор для бычков 4500 L=4500, H=1200
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Элементы крепления калиток
Поз. Артикул Наименование Комментарий Рисунок
Торцевые трубы

4450‑7213‑082 Торцевая труба для забора для телят Для всех калиток для телят
4450‑7213‑083 Торцевая труба для 2‑трубного забора Для всех обычных 2‑трубных калиток
4410‑0001‑278 Торцевая труба для 3‑трубного забора Для всех обычных 3‑трубных калиток

Выносной крепеж
4450‑4155‑002 Выносной крепеж Для крепления на стену или на стойку  76
4450‑4155‑003 Выносной крепеж 89‑102 Для крепления на стену или на стойку  89
4410‑0000‑764 Выносной крепеж удлиненный Для крепления на стену или на стойку  76
4400‑0910‑129 Дюбель 12 Для крепежа в стену
4400‑0910‑002 Винт М10 × 70
4400‑0910‑042 Болт с неполной резьбой M10 × 110 DIN931 Для соединения двух выносных крепежей
4400‑0910‑134 Хомут  76 М10 × 105 Для крепления к стойке  76
4400‑0910‑021 Гайка М10 со стопорным кольцом Для хомута и/или болта

Замки, петли, фиксаторы
4450‑7212‑009 Замок под фиксатор 60‑76 Для стойки  60 и  76
4410‑0002‑127 Фиксатор к 3‑трубному забору Для 3‑трубных калиток
4450‑7213‑084 Фиксатор к забору для телят Для калиток для телят
4410‑0000‑292 Фиксатор к 2‑трубному забору Для 2‑трубных калиток
4400‑0910‑134 Хомут  76 М10 × 105 Для крепления к стойке  76
4400‑0910‑021 Гайка М10 со стопорным кольцом Для хомута
4410‑0001‑638 Комплект петель на стену
4410‑0001‑639 Комплект петель на стойку  60
4410‑0001‑640 Комплект петель на стойку  76
4410‑0001‑511 Комплект петель на стойку  89
4410‑0002‑170 Комплект петель регул. на ст.  89
4410‑0002‑171 Комплект петель регул. на ст.  76
4410‑0001‑127 Комплект петель регул. на стену
4410‑0000‑257 Комплект петель для бычков 89
4410‑0000‑258 Комплект замков для бычков 89

4410‑0000‑877 Блокирующий рычаг для 2 заборов 
внахлест

4410‑0000‑878 Блокирующий рычаг для 2 заборов в линию
4450‑7212‑009 Замок под фиксатор 60‑76 Для стоек  60 и  76

Опорное колесо
4430‑2060‑002 Опорное колесо

Трубы
4400‑0500‑086 Труба оц.  48 × 3,0 L=6000 1 шт. = 6 м
4400‑0500‑087 Труба оц.  60 × 3,0 L=6000 1 шт. = 6 м

Соединение для труб
4410‑0002‑030 Соединение для трубы  60
4410‑0001‑567 Соединение для трубы  48
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Т-клеммы

Т-клемма 48 × 48
4410‑0002‑218 Половина Т-клеммы 48‑48 х2
4400‑0910‑054 Болт M12 × 80 х1
4485‑0912‑005 Гайка М12 х1

Т-клемма 48 × 60
5510‑1656‑003 Половина Т-клеммы 48 × 60 х2
4400‑0910‑054 Болт M12 × 80 х1
4485‑0912‑005 Гайка М12 х1

Т-клемма 60 × 48
5510‑1665‑002 Половина Т-клеммы 60 × 48 х2
4400‑0910‑054 Болт M12 × 80 х1
4485‑0912‑005 Гайка М12 х1

Т-клемма 60 × 60
4410‑0002‑219 Половина Т-клеммы 60 × 60 х2
4400‑0910‑056 Болт M12 × 90 х1
4485‑0912‑005 Гайка М12 х1

Т-клемма 48 × 76
4410‑0002‑220 Половина Т-клеммы 48 × 76 х2
4400‑0910‑056 Болт M12 × 90 х1
4485‑0912‑005 Гайка М12 х1

Т-клемма 48 × 60
5510‑1756‑002 Половина Т-клеммы 48 × 60 х2
4400‑0910‑054 Болт M12 × 80 х1
4485‑0912‑005 Гайка М12 х1

Т-клемма 48 × 89
4410‑0002‑222 Половина Т-клеммы 48 × 89 х2
4400‑0910‑056 Болт с неполной резьбой M12 × 90 х1
4485‑0912‑005 Гайка М12 х1

Кросс-клеммы

Кросс-клемма 
48 × 48 × 48

5510‑1955‑002 Половина кросс-клеммы 48 × 48 × 48 х2
4400‑0910‑054 Болт M12 × 80 х2
4485‑0912‑005 Гайка М12 х2

Кросс-клемма 
48 × 60 × 48

5510‑1956‑003 Половина кросс-клеммы 48 × 60 × 48 х2
4400‑0910‑054 Болт M12 × 80 х2
4485‑0912‑005 Гайка М12 х2

Кросс-клемма 
48 × 76 × 48

4410‑0002‑223 Половина кросс-клеммы 48 × 76 × 48 х2
4400‑0910‑056 Болт M12 × 90 х2
4485‑0912‑005 Гайка М12 х2

Кросс-клемма 
60 × 60 × 60

4410‑0002‑224 Половина кросс-клеммы 60 × 60 × 60 х2
4400‑0910‑056 Болт M12 × 90 х2
4485‑0912‑005 Гайка М12 х2

Перекрестные клеммы

Перекрестная 
клемма 48 × 48

4410‑0001‑579 Клемма двойная 48 × 48 х1
4410‑0001‑584 Половина клеммы 48 х2
4400‑0910‑064 Болт М10 × 30 х4
4485‑0910‑005 Гайка М10 х4

Перекрестная 
клемма 48 × 60

4410‑0001‑580 Клемма двойная 48 × 60 х1
4410‑0001‑585 Половина клеммы 60 х1
4410‑0001‑584 Половина клеммы 48 х1
4400‑0910‑064 Болт М10 × 30 х4

Перекрестная 
клемма 60 × 60

4410‑0001‑581 Клемма двойная 60 × 60 х1
4410‑0001‑585 Половина клеммы 60 х2
4400‑0910‑064 Болт М10 × 30 х4
4485‑0910‑005 Гайка М10 х4

Перекрестная 
клемма 76 × 48

4410‑0001‑582 Клемма двойная 76 × 48 х1
4410‑0001‑586 Половина клеммы 76 х1
4410‑0001‑584 Половина клеммы 48 х1
4400‑0910‑064 Болт М10 × 30 х4

Перекрестная 
клемма 76 × 60

4410‑0001‑583 Клемма двойная 76 × 60 х1
4410‑0001‑586 Половина клеммы 76 х1
4410‑0001‑585 Половина клеммы 60 х1
4400‑0910‑064 Болт М10 × 30 х4
4400‑0500‑086 Труба оц.  48 × 3,0 L=6000 1 шт. = 6 м
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Подъемные калитки применяются также для организации 
логистики в группах животных. Легко поднимаются, имеют 
фиксатор (животные не смогут самостоятельно открыть).
Имеются разные модификации, в том числе с вырезом под 
поилки.



Подъемные калитки
4410‑0001‑496 Калитка подъемная 3–4 м L=3–4 м
4410‑0001‑497 Калитка подъемная 4–5 м L=4–5 м
4410‑0001‑498 Калитка подъемная 5–6 м L=5–6 м
4410‑0001‑499 Калитка подъемная 1 п. 3–4 м L=3–4 м

С вырезом под поилку
4410‑0001‑500 Калитка подъемная 1 п. 4–5 м L=4–5 м
4410‑0001‑501 Калитка подъемная 1 п. 5–6 м L=5–6 м
4410‑0001‑502 Калитка подъемная 2 п. 5–6 м L=5–6 м
4410‑0001‑503 Калитка подъемная 2 п. 6–7 м L=6–7 м
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 HDPRO
Безопасный самозакрывающийся хедлок HDPro представля-
ет собой прочную конструкцию с удобной системой запира-
ния и освобождения животных, безопасную в использовании.
Конструкция хедлока HDPro состоит из горизонтального ква-
дратного профиля высокой прочности, вертикальных пово-
ротных труб  42. Содержит резиновые демпферы, которые 
уменьшают шум от закрытия/открытия.
Оцинкован методом горячего цинкования.



Поз. Артикул Наименование Размер, мм Кол-во корм. мест / ширина корм. места, мм
Индивидуальные хедлоки для родильных боксов

4410‑0000‑254 Хедлок HDPro 900‑1 L=900, H=965 1 место / 900
4410‑0001‑133 Хедлок HDPro 900‑1 на бортик L=900, H=965 1 место / 900
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Хедлоки для коров старше 22 месяцев
4410‑0000‑313 Хедлок HDPro 1320‑2 L=1320, H=965 2 места / 660
4410‑0001‑040 Хедлок HDPro 1500‑2 L=1500, H=965 2 места / 750
4410‑0000‑314 Хедлок HDPro 1980‑3 L=1980, H=965 3 места / 660
4410‑0001‑041 Хедлок HDPro 2250‑3 L=2250, H=965 3 места / 750
4410‑0000‑167 Хедлок HDPro 2440‑4 L=2440, H=965 4 места / 610
4410‑0000‑315 Хедлок HDPro 2640‑4 L=2640, H=965 4 места / 660
4410‑0000‑168 Хедлок HDPro 3000 L=3000, H=965 5 мест / 600
4410‑0001‑042 Хедлок HDPro 3000‑4 L=3000, H=965 4 места / 750
4410‑0000‑316 Хедлок HDPro 3300‑5 L=3300, H=965 5 мест / 660
4410‑0000‑312 Хедлок HDPro 3660 L=3660, H=965 6 мест / 610
4410‑0001‑043 Хедлок HDPro 3750‑5 L=3750, H=965 5 мест / 750
4410‑0000‑123 Хедлок HDPro 6000‑8 L=6000, H=965 8 мест / 750
4410‑0000‑085 Хедлок HDPro 6000‑9 L=6000, H=965 9 мест / 660

42 Комфорт для лежания / Делители стойловых мест



Хедлоки для телок 12–22 месяцев
4410‑0000‑323 Хедлок для телят 12–22 м HDPro 1120‑2 L=1120, H=965 2 места / 560
4410‑0000‑324 Хедлок для телят 12–22 м HDPro 1670‑3 L=1670, H=965 3 места / 560
4410‑0000‑325 Хедлок для телят 12–22 м HDPro 2220‑4 L=2220, H=965 4 места / 560
4410‑0000‑326 Хедлок для телят 12–22 м HDPro 2770‑5 L=2770, H=965 5 мест / 550
4410‑0000‑327 Хедлок для телят 12–22 м HDPro 3320‑6 L=3320, H=965 6 мест / 550
4410‑0000‑170 Хедлок для телят 12–22 м HDPro 6000‑10 L=6000, H=965 10 мест / 600
4410‑0000‑392 Хедлок для телят 12–22 м HDPro 6000‑12 L=6000, H=965 12 мест / 500
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Хедлоки для телят 5–12 месяцев
4410‑0000‑317 Хедлок для телят 5–12 м HDPro 1000‑2 L=1000, H=760 2 места / 480
4410‑0000‑318 Хедлок для телят 5–12 м HDPro 1450‑3 L=1450, H=760 3 места / 480
4410‑0000‑319 Хедлок для телят 5–12 м HDPro 1900‑4 L=1900, H=760 4 места / 480
4410‑0000‑320 Хедлок для телят 5–12 м HDPro 2350‑5 L=2350, H=760 5 мест / 470
4410‑0000‑321 Хедлок для телят 5–12 м HDPro 2800‑6 L=2800, H=760 6 мест / 470
4410‑0000‑322 Хедлок для телят 5–12 м HDPro 3250‑7 L=3250, H=760 7 мест / 460
4410‑0000‑169 Хедлок для телят 5–12 м HDPro 6000‑13 L=6000, H=760 13 мест / 460

Доп. опция — возможна установка дополнительных фторопластовых пластин для уменьшения шума.

450 450

142 226

450 450 450 450

76
0

43



Крепежные элементы  
для хедлоков

Поз. Артикул Наименование Комментарий Рисунок
Серединные стойки, необходимо учитывать для 6‑метровых хедлоков

4410‑0000‑178 Стойка серединная для хедлока комплект

4410‑0000‑295 Опора для хедлока анкерная комплект

Крепеж на стойки
4416‑5200‑301 Телескопический крепеж  76 односторонний

4410‑0002‑169 Телескопический крепеж  76 односторонний (200 мм)

4416‑5200‑401 Телескопический крепеж  76 двусторонний

4410‑0002‑168 Телескопический крепеж  76 двусторонний (200 мм)

4410‑0002‑200 Лицевой крепеж  76 комплект

4410‑0001‑918 Лицевой крепеж  60 комплект

Крепеж на стену/колонны

4410‑0001‑906 Телескопический крепеж на стену

44 Комфорт для лежания / Делители стойловых мест



4410‑0000‑363 Телескопический крепеж на стену удлиненный (250 мм)

4410‑0000‑181 Лицевой крепеж на стену комплект

4410‑0000‑374 Лицевой крепеж на колонну 200 × 200 комплект

4410‑0000‑361 Крепеж на колонну 160 для хедлоков под углом Для колонны 160 × 160
4410‑0001‑182 Крепеж на колонну 200 для хедлоков под углом Для колонны 200 × 200

4410‑0001‑907 Крепеж на кол. 150 × 150 для хедлоков под углом Для колонны 150 × 150

4410‑0000‑362 Пластина Для колонны 160 × 160

4410‑0001‑183 Пластина Для колонны 200 × 200

4410‑0001‑908 Пластина к кол. 150 × 150 Для колонны 150 × 150

4410‑0000‑372 Крепеж верхний наклонный  76 Для стойки  76

4410‑0000‑827 Соединитель управляющего стержня На каждое сопряжение 
хедлока

4410‑0000‑082 Рычаг для хедлока комплект На каждые 25–30 метров
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Диагональный кормовой забор позиционирует животное, 
создавая для него индивидуальное кормовое место, и пре-
дотвращает проникновение животных на кормовой стол, 
а также снижает потерю корма.
Для животных разного возраста используются заборы с со-
ответствующей шириной кормового места. Подходят толь-
ко для обезроженных животных.



Поз. Артикул Наименование Размер, мм Кол-во корм. мест / 
ширина корм. места, мм

Для коров старше 22 месяцев
4410‑0001‑615 Забор кормовой диагональный 1350 L=1350, H=780 2 места / 300
4410‑0001‑616 Забор кормовой диагональный 2500 L=2500, H=780 5 мест / 300
4410‑0001‑617 Забор кормовой диагональный 3250 L=3250, H=780 7 мест / 300
4410‑0001‑618 Забор кормовой диагональный 4400 L=4400, H=780 10 мест / 300

Для телок 6–16 месяцев
4410‑0001‑619 Забор кормовой диагональный 1250 для телят 6–16 мес. L=1250, H=780 2 места / 260
4410‑0001‑620 Забор кормовой диагональный 2250 для телят 6–16 мес. L=2250, H=780 5 мест / 260
4410‑0000‑973 Забор кормовой диагональный 2650 для телят 6–16 мес. L=2650, H=780 6 мест / 260
4410‑0001‑621 Забор кормовой диагональный 3250 для телят 6–16 мес. L=3250, H=780 8 мест / 260
4410‑0001‑622 Забор кормовой диагональный 4400 для телят 6–16 мес. L=4400, H=780 11 мест / 260

Для телят 2–6 месяцев
4410‑0001‑623 Забор кормовой диагональный 1450 для телят 2–6 мес. L=1450, H=700 3 места / 229
4410‑0001‑624 Забор кормовой диагональный 2050 для телят 2–6 мес. L=2050, H=700 5 мест / 229
4410‑0001‑625 Забор кормовой диагональный 2650 для телят 2–6 мес. L=2650, H=700 7 мест / 229
4410‑0000‑173 Забор кормовой диагональный 2950 для телят 2–6 мес. L=2950, H=700 8 мест / 229
4410‑0001‑626 Забор кормовой диагональный 3250 для телят 2–6 мес. L=3250, H=700 9 мест / 229
4410‑0001‑627 Забор кормовой диагональный 4400 для телят 2–6 мес. L=4400, H=700 12 мест / 229

Для телят 0–2 месяцев
4410‑0001‑628 Забор кормовой диагональный 1300 для телят до 2 мес. L=1300, H=700 3 места / 185
4410‑0001‑629 Забор кормовой диагональный 2050 для телят до 2 мес. L=2050, H=700 6 мест / 185
4410‑0001‑630 Забор кормовой диагональный 2550 для телят до 2 мес. L=2550, H=700 8 мест / 185
4410‑0001‑631 Забор кормовой диагональный 3250 для телят до 2 мес. L=3250, H=700 11 мест / 185
4410‑0001‑632 Забор кормовой диагональный 4400 для телят до 2 мес. L=4400, H=700 14 мест / 185

Поз. Артикул Наименование Комментарий Рисунок
Крепеж для диагональных кормовых заборов

4410‑0001‑633 Комплект крепежа кормового забора 0‑50 Для крепления на стойку  76 
Зазор между заборами 0–50 мм

4410‑0001‑634 Комплект крепежа кормового забора 5‑10 Для крепления на стойку  76 
Зазор между заборами 50–100 мм

4410‑0001‑635 Комплект крепежа кормового забора 10‑15 Для крепления на стойку  76 
Зазор между заборами 100–150 мм

4410‑0001‑636 Комплект крепежа кормового забора 15‑20 Для крепления на стойку  76 
Зазор между заборами 150–200 мм

4410‑0001‑653 Комплект болтов для крепления кормового забора Болты и гайки для фиксации забора 
к крепежу
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Упрощенный кормовой забор GEA из одной трубы является 
оптимальным способом ограждения кормового стола.
Применяется в основном в коровниках, где содержатся 
взрослые животные, не требующие специальной фиксации.



Поз. Артикул Наименование Комментарий Рисунок
Крепеж для диагональных кормовых заборов

4410‑0001‑678 Дистанционный держатель 1 шт. на стойку  76 
L=160 мм

4410‑3338‑022 Дистанционный держатель 300 мм 1 шт. на стойку  76 
L=300 мм

4410‑0001‑262 Дистанционный держатель на стойку  89 1 шт. на стойку  89 
L=166 мм

4410‑3338‑023 Дистанционный держатель на стойку  89 300 мм 1 шт. на стойку  89 
L=300 мм

4400‑0910‑133 Хомут  60 М10 × 93
2 шт. на дист. держ. 

Для крепления трубы
4400‑0910‑021 Гайка М10 со стопорным кольцом 4 шт. на дист. держ.

4400‑0910‑134 Хомут  76 М10 × 105
2 шт. на дист. держ. 

Для крепления к стойке  76
4400‑0910‑021 Гайка М10 со стопорным кольцом 4 шт. на дист. держ.

4400‑0910‑135 Хомут  89 М12 × 124
2 шт. на дист. держ. 

Для крепления к стойке  89
4485‑1112‑005 Гайка М12 со стопорным кольцом 4 шт. на дист. держ.
4400‑0500‑087 Труба оц.  60 × 3,0 L=6000 ГОСТ 10704‑91

4410‑0002‑030 Соединение для трубы  60

49



 
  

  
Упрощенный кормовой забор из двух труб применяется 
в телятниках, где содержатся телки предслучного возраста, 
не требующие специальной фиксации.
Дополнительная продольная труба препятствует выходу 
животных на кормовой стол.



Поз. Артикул Наименование Комментарий Рисунок
Крепеж для диагональных кормовых заборов

4410‑0001‑678 Дистанционный держатель 1 шт. на стойку  76 
L=160 мм

4410‑3338‑022 Дистанционный держатель 300 мм 1 шт. на стойку  76 
L=300 мм

4400‑0910‑133 Хомут  60 М10 × 93
2 шт. на дист. держ. 

Для крепления трубы
4400‑0910‑021 Гайка М10 со стопорным кольцом 4 шт. на дист. держ.

4400‑0910‑134 Хомут  76 М10 × 105
2 шт. на дист. держ. 

Для крепления к стойке  76

4400‑0910‑021 Гайка М10 со стопорным кольцом 4 шт. на дист. держ.

4410‑0001‑637 Комплект монтажных плат 1 шт. на 2 стойки  76

4400‑0500‑087 Труба оц.  60 × 3,0 L=6000 ГОСТ 10704‑91

4410‑0002‑030 Соединение для трубы  60
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Селекционная установка представляет собой специально 
разработанную конструкцию для индивидуальной или груп-
повой обработки коров. Установка является превосходным 
решением для многих потребностей фермерских хозяйств, 
связанных с регулярным осеменением и вакцинацией ко-
ров, а также ветеринарными мероприятиями.
Стандартная базовая секция имеет длину 6 м. При необхо-
димости увеличивается дополнительными секциями дли-
ной 3 м и/или 6 м.



Поз. Артикул Наименование Размер, мм Кол-во мест
Селекционные установки

4450‑5600‑000 Базовая секция 6 м (4 голов) L=6000 4
4450‑5600‑004 Дополнительная секция 6 м (4 гол.) L=6000 4
4450‑5600‑002 Дополнительная секция 3 м (2 гол.) L=3000 2

Ограждение для персонала

4410‑0001‑698 Ограждение для персонала
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FINGER GATE
Finger Gate относится к категории логистики и управления 
стадом. Был разработан для однонаправленного прохода 
коров внутри фермы.
Позволяет обеспечить необходимую логистику движения 
животных без участия человека.
Чаще всего применяется на роботизированных фермах.
Подходит как для узких аллей (от 1,2 м), так и для широких 
(до 7 м).



Поз. Артикул Наименование Размер, мм 
Комментарий Рисунок

Несущий профиль
4410‑0001‑880 Несущий профиль 100 × 100 L1200 L=1200
4410‑0001‑881 Несущий профиль 100 × 100 L2000 L=2000
4410‑0001‑882 Несущий профиль 100 × 100 L3000 L=3000
4410‑0001‑883 Несущий профиль 100 × 100 L4000 L=4000
4410‑0001‑884 Несущий профиль 100 × 100 L5000 L=5000
4410‑0001‑885 Несущий профиль 100 × 100 L6000 L=6000
4410‑0001‑886 Несущий профиль 100 × 100 L7000 L=7000

Крепеж для несущего профиля
4410‑0001‑894 Комплект крепежа профиля 100 × 100 к стойке  60
4410‑0001‑895 Комплект крепежа профиля 100 × 100 к стойке  76
4410‑0001‑896 Комплект крепежа профиля 100 × 100 к стойке  89
4410‑0001‑897 Комплект крепежа профиля 100 × 100 к стене

Поворотная штанга и крепеж
4410‑0001‑887 Поворотная штанга с кронштейном Из расчета установки через 250–350 мм
4410‑0001‑888 Комплект крепежа для поворотной штанги

Опция
4410‑0001‑889 U-обр. скоба с крепежом
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Регулируемый прогон GEA предназначен для перегона те-
лят разного возраста в зону селекции.
Внутри прогона устанавливаются весы, которые позволяют 
измерить массу животных. Прогон называется регулируе-
мым, поскольку позволяет изменить ширину коридора под 
конкретный возраст телят.
Возможные фиксированные ширины прохода: 355 мм; 
465 мм; 575 мм; 685 мм.



Поз. Артикул Наименование Размер, мм 
Комментарий Рисунок

Комплектующие для регулируемого прогона
4410‑0000‑787 Калитка выдвижная регулируемая
4410‑0000‑788 Рама регулируемая
4410‑0000‑789 Панель наружная L=1660 L=1660 мм
4410‑0000‑790 Панель внутренняя L=1330 L=1330 мм
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Индивидуальные боксы предназначены для содержания 
телят до 2 недель.
Представляют собой модульную конструкцию со сборны-
ми / разборными боковыми стенками.
Позволяют проводить индивидуальное наблюдение и уход, 
изолируют телят друг от друга.
Существует два вида — с пластмассовыми или деревянны-
ми стенками.



Поз. Артикул Наименование Размер, мм 
Комментарий Рисунок

Индивидуальный бокс для телят до 2 недель с фанерными стенками, двойные (0,8 ×1,53 м)
4480‑0008‑006 Бокс для телят двойной 800 мм 0,8 × 1,53 м
4450‑4467‑000 Рама с колесами на 2 бокса 800 мм
4480‑0010‑010 Бокс для телят двойной 1000 мм 1 × 1,53 м
4450‑4487‑002 Рама с колесами на 2 бокса 1000 мм

Индивидуальный бокс для телят до 2 недель с фанерными стенками, тройные (0,8 ×1,53 м)
4480‑0008‑007 Бокс для телят тройной 800 мм 0,8 × 1,53 м
4450‑4467‑001 Рама с колесами на 3 бокса 800 мм
4480‑0010‑011 Бокс для телят тройной 1000 мм 1 × 1,53 м
4450‑4487‑003 Рама с колесами на 3 бокса 1000 мм

Индивидуальный бокс для телят до 2 недель с пластмассовыми стенками, двойные (0,8 ×1,53 м)
4410‑0000‑344 Бокс для телят двойной 800 мм с пласт. стенками 0,8 × 1,53 м
4450‑4467‑000 Рама с колесами на 2 бокса 800 мм
4410‑0000‑345 Бокс для телят двойной 1000 мм с пласт. стенками 1 × 1,53 м
4450‑4467‑000 Рама с колесами на 2 бокса 800 мм

Индивидуальный бокс для телят до 2 недель с пластмассовыми стенками, двойные (0,8 ×1,53 м)
4410‑0000‑346 Бокс для телят тройной 800 мм с пласт. стенками 0,8 × 1,53 м
4450‑4467‑001 Рама с колесами на 3 бокса 800 мм
4410‑0000‑347 Бокс для телят тройной 1000 мм с пласт. стенками 1 × 1,53 м
4450‑4487‑003 Рама с колесами на 3 бокса 1000 мм
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 GEA
Cистема вентиляционных штор GEA обеспечивает мак-
симальный приток свежего воздуха и защиту животных 
от погодных условий и сквозняка. Стандартное исполнение 
подходит до 3,1 м в высоту и 100 м в длину. Максимальная 
высота может достигать 6 м. В этой системе могут быть ис-
пользованы различные ткани. Опционально систему можно 
оснастить защитной сеткой от птиц. Система вентиляцион-
ных штор управляется с помощью механического или элек-
трического привода, а также оснащается полностью авто-
матическим климат-контролем.
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Управление системой

Полотно вентиляционных штор

Ручной привод (лебедка) Электропривод

Материал основы 100%‑ный полиэстер
Цвет Прозрачный
Материал покрытия ПВХ
Плотность 630 г/м2

Предельная нарузка на разрыв 1690 Н/5 см

Операционная 
температуростойкость* –30 … +70

Горючесть В2
Светопроницаемость 80%

* Температура, при которой допустима деформация

Переключатель



  
-   

  
 GEA

Любому человеку свойственны ограничения возможностей или ошибки. 
Ошибки, называемые проявлением человеческого фактора, как правило, не-
преднамеренны: человек выполняет ошибочные действия, расценивая их 
как верные или наиболее подходящие. Последствия этих действий на фермы 
приводят к снижению удоев, ухудшению здоровья животных и в итоге убыт-
кам. Наша задача — исключить влияние человеческого фактора на производ-
ство. Решением данной проблемы в области вентиляции коровника является 
установка системы климат-контроля, работающей 24 часа в сутки, 365 дней 
в году без перерыва. Система получает информацию с датчиков температу-
ры, ветра, осадков и анализирует их, принимая решение об открытии/закры-
тии оконного проема для обеспечения лучшего комфорта животных.
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Анемометр Датчик осадков Датчик температуры

Опции

Сетка от птиц

Материал Пластик
Цвет Черный
Материал покрытия ПВХ
Плотность 250 г/м2

Предельная нарузка на разрыв 19 кН/м
Операционная температуростойкость* –15 … +100
Максимальное удлинение при нагрузке 20%

* Температура, при которой допустима деформация



Каталог ЗП и комплектующих  
к системе штор

Артикул Наименование Фото
4470-0020-001 Электропривод Lock 150 Nm (до 70 м)

4470-0000-015 Электропривод Lock 250 Nm (до 100 м)

4470-0020-000 Ручной привод Lock 120 Nm (до 70 м)

4470-0000-014 Ручной привод Lock 160 Nm (до 90 м)

4470-0010-000 Крюк качельный 12 × 160

4470-0010-003 Крюк качельный 8 × 80

4470-0010-005 Шуруп-кольцо 8 × 80

4470-0010-006 Блок основного троса

4470-0010-008 Блок поддерживающего троса одинарный оцинкованный

4444-2999-582 Блок поддерживающего троса одинарный нержавеющий

4470-0010-011 Скоба для трубы  21–22

4470-0005-028 Труба  22 L=6 м

4470-0010-015 Саморез 3,5 × 45

4470-0010-012 Уголок KUU-130
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4405‑0900‑062 Трос основной 5 мм оцинкованный
4444-2999-685 Трос основной 5 мм нержавеющий
4470-0010-013 Трос поддерживающий 3 мм оцинкованный

4444-2999-686 Трос поддерживающий 3 мм нержавеющий

4470-0010-014 Зажим для троса оцинкованный

4444-2999-687 Зажим для троса нержавеющий

4470-0900-014 Веревка ограничительная  6 мм

4470-0000-010 Алюминиевый профиль внешний L=5 м

4470-0000-011 Алюминиевый профиль внутренний L=2,1 м

4470-0020-003 Чашеобр. анемометр / ветряк  
для измерения скорости ветра

4470-0020-004 Датчик направления ветра

4470-0020-005 Датчик осадков

4470-0000-013 Заклепка нержавеющая 4 × 10

4470-0000-044 Сетка от птиц нейлоновая черная в рулоне 4 × 100 м
4444-4999-915 Сетка от птиц пластиковая в рулоне 4 × 50 м

4444-2999-729 Сетка от птиц пластиковая в рулоне 2 × 50 м

4444-4997-438 U-образные гвозди

4444-9499-087 Перфорированная лента оцинкованная

4470-0000-041 Перфорированная лента нержавеющая
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 V V S

Данная система вентиляции боковых проемов обеспечи-
вает максимальный приток свежего воздуха при мини-
мальном сквозняке, давая защиту от погодных условий. 
Стандартное исполнение позволит установить систему 
на проеме до 3,5 м в высоту и 140 м в длину. Максимальная 
высота может достигать 5 м при использовании двойной 
системы. Заказывая VVS, можно комбинировать и соче-
тать различные виды ткани. Комплектация с сеткой от птиц 
доступна в нескольких вариантах: управление системой 
происходит с помощью механического или электрическо-
го привода. Дополнительно можно установить систему 
климат-контроля.



Система VVS с роликами и тросами

Опции управления

Ручной привод (лебедка) Ручной привод (цепь) Переключатель Панель управления V10

Сплошной зеленый Полупрозрачный ПЭ
Однородный материал, 
устойчивый к ультрафиолету
Пожаробезопасность Din 75200

Плотный материал,  
устойчивый к ультрафиолету

Зеленый 75% Прозрачный
Светопроницаемость 75%,  
устойчивый к ультрафиолету
Пожаробезопасность B1/B2

Светопроницаемость 85%,  
устойчивый к ультрафиолету
Пожаробезопасность B1/B2

Зеленый 87–90% 3 цвета полотна

Перфорированный 90%,  
устойчивый к ультрафиолету
Пожаробезопасность B1/B2

зеленый, белый, черный
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Система VVS с валами. Намотка на нижнюю трубу

Система VVS с валами. Намотка на центральную трубу

Система намотки на нижнюю трубу

Система намотки на центральную трубу

Система валов

Система валов
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Сплошной зеленый Полупрозрачный ПЭ
Однородный материал,  
устойчивый к ультрафиолету
Пожаробезопасность Din 75200

Плотный материал,  
устойчивый к ультрафиолету

Зеленый 75% Прозрачный
Светопроницаемость 75%,  
устойчивый к ультрафиолету
Пожаробезопасность B1/B2

Светопроницаемость 85%,  
устойчивый к ультрафиолету
Пожаробезопасность B1/B2

Зеленый 87–90% 3 цвета полотна

Перфорированный 90%,  
устойчивый к ультрафиолету
Пожаробезопасность B1/B2

зеленый, белый, черный

Опции управления

Ручной привод (лебедка) Ручной привод (цепь) Переключатель Панель управления V10



agridoor
Секционные ворота представляют один из самых удоб-
ных видов благодаря функциональности и экономии про-
странства. Эксплуатировать их абсолютно безопасно. 
Управление осуществляется как вручную, так и с помощью 
электропривода, подключенного к стационарному или дис-
танционному пульту. По желанию материал ворот можно 
сделать любой или скомплектовать из нескольких.
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Agridoor с ручным приводом (цепь) Agridoor с электрическим приводом 

Сплошной зеленый Зеленый 87–90%
Однородный материал, 
устойчивый к ультрафиолету
Пожаробезопасность Din 75200

Перфорированный 90%, 
устойчивый к ультрафиолету
Пожаробезопасность B1/B2

Зеленый 75% Прозрачный
Светопроницаемость 75%, 
устойчивый к ультрафиолету
Пожаробезопасность B1/B2

Светопроницаемость 85%,
устойчивый к ультрафиолету
Пожаробезопасность B1/B2

Черный 90% Доступно 2 цвета

Светонепроницаемый 90%,
устойчивый к ультрафиолету
Высокопрочный

зеленый, белый

Управление

Ручной привод (цепь) Переключатель



rollerdoor
Высокопрочная система Rollerdoor состоит из одного сплош-
ного листа. Она проста и надежна. Можно оснастить данную 
систему различными по цвету и консистенции материалами. 
Максимальная высота 5,1 м при ширине от 6 до 9 м. Возмож-
на комплектация ручным или электроприводом.
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Rollerdoor с ручным приводом (цепь) Rollerdoor с электрическим приводом

Управление

Сплошной зеленый Зеленый 87–90%
Однородный материал, 
устойчивый к ультрафиолету
Пожаробезопасность Din 75200

Перфорированный 90%,
устойчивый к ультрафиолету
Пожаробезопасность B1/B2

Зеленый 75% Прозрачный
Светопроницаемость 75%,
устойчивый к ультрафиолету
Пожаробезопасность B1/B2

Светопроницаемость 85%,
устойчивый к ультрафиолету
Пожаробезопасность B1/B2

Доступно 2 цвета

зеленый / белый

Ручной привод (цепь) Переключатель



 

Эффективность естественной вентиляции зависит от разницы температуры 
и давления внутри коровника и за его пределами, в то время как механиче-
ская вентиляция работает всегда, вне зависимости от погодных условий. По-
этому оборудование, предназначенное для механической вентиляции, явля-
ется более эффективным средством борьбы с тепловым стрессом и создания 
микроклимата в помещении.
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Система кросс-вентиляции
Идельной системой для организации микроклимата в помещении является та, которая может 
не только обеспечить необходимый воздухообмен, но и регулировать показатели температу-
ры и влажности. Одним из таких решений является система кросс-вентиляции, где по одной 
стороне здания устанавливаются вытяжные вентиляторы высокой мощности, которые соз-
дают отрицательное давление в помещении, а на другой стороне сплошной вентиляционный 
проем, обеспечивающий приток свежего воздуха. В районах с высокими показателями темпе-
ратуры и сухим воздухом дополнительно используется система мелкодисперсионного ороше-
ния или панели испарительного охлаждения, позволяющие снижать температуру, увеличивая 
влажность. Таким образом, система кросс-вентиляции позволяет полностью регулировать 
микроклимат в помещении, создавая идеальные условия содержания животных.

Принцип работы

Теплый и сухой 
воздух

Охлажденный  

и влажный воздух  

без аэрозолей
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Система приточной вентиляции
Сквозняк для животных более губителен, 
нежели низкие температуры, поэтому в ко-
ровнике с правильно организованным ми-
кроклиматом комфортная температура и за-
щита скота от условий окружающей среды 
существуют вместе. Система приточной 
вентиляции от компании GEA подает свежий 
чистый воздух непосредственно животным 
с постоянной скоростью, что обеспечивает 
им привлекательные условия содержания 
и предохраняет от сквозняка. Оборудование 
рассчитывается и изготавливается индивиду-
ально под каждый проект, поэтому идеально 
подходит для всех видов зданий и любого 
скота.

Система состоит из:
приточного вентилятора  вентиляционного рукава  подвесов и крепежа  оцинкованного кожуха

Нет сквозняка Постоянный приток 
свежего воздуха

Равномерное 
распределение 

воздуха
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Вентиляционные шахты
Вентиляционные шахты — это отличное реше-
ние для регионов с высоким уровнем осадков, 
а также особо ветровых районов. Благодаря 
своей конструкции возможность попадания 
снега внутрь здания сводится к минимуму 
даже во время сильных метелей. Огромным 
преимуществом шахт является возможность 
установки внутрь вытяжных вентиляторов, что 
гарантирует отличную вентиляцию незави-
симо от условий окружающей среды. Корпус 
шахты состоит из панелей листового пластика 
и внутренней теплоизоляции, что исключает 
возможность образования конденсата внутри 
корпуса и обеспечивает отличную циркуляцию 
воздуха.

Наименование Внутренний размер Размер монтажного проема Производительность
Шахта 482 482 × 482 мм 572 × 572 мм 3440 м/ч
Шахта 609 609 × 609 мм 699 × 699 мм 5440 м/ч
Шахта 762 762 × 762 мм 851 × 851 мм 5440 м/ч

Шахта Диаметр вентилятора Мощность Производительность
482 × 482 мм 455 мм 490 Вт 7576 м/ч
609 × 609 мм 560 мм 630 Вт 10 235 м/ч
762 × 762 мм 635 мм 830 Вт 13 100 м/ч
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Вентиляторы
Лучшим оборудованием для вентиляции помещений явля-
ется то, что может равномерно прогнать воздушные мас-
сы, не оставляя мертвых зон. Горизонтальные вентиляторы 
GEA Breeze имеют широкий диапазон действия при малом 
энергопотреблении. Винты сделаны из алюминиевого сплава, 
что гарантирует защиту оборудования от коррозии. В стандарт-
ной комплектации вентиляторы GEA Breeze оснащены частот-
ным регулятором привода и моторами высокой производи-
тельности от компании Nord. При желании вентиляторы можно 
оснастить реверсивной скоростью, а также автоматической 
панелью управления с датчиками температуры и влажности.

С целью повышения уровня комфорта коров и сохранения по-
требления корма в жаркие летние дни применяются большие 
разгонные вентиляторы для циркуляции воздуха. Циркуляци-
онные вентиляторы, поставляемые GEA для молочного скота, 
в стандартной комплектации оснащены приводом с клиноре-
менной передачей. Это обеспечивает высокую скорость вра-
щения лопастей при низких оборотах двигателя, что делает 
вентиляторы очень эффективными и при этом снижает уровень 
шума. Пропеллер вентиляторов выполнен из нержавеющей 
стали, обеспечивающей наилучшую устойчивость против кор-
розии и неподвластной воздействию «агрессивной среды».

Артикул Наименование Основные характеристики
4444‑9499‑054 Вентилятор GEA Breeze 5 м 1,5 кВт,  5 м, 230/400 В, 414 000 м3/ч, 120 кг
4444‑9499‑055 Вентилятор GEA Breeze 7 м 1,5 кВт,  7 м, 230/400 В, 504 000 м3/ч, 130 кг
4444‑9499‑048 Модуль управления 1,5 кВт 1,5 кВт, регулировка скорости, кратная 5%
4444‑9499‑049 Модуль управления 3 кВт 3,0 кВт, регулировка скорости, кратная 5%
4444‑9499‑051 Модуль управления 5,5 кВт 5,5 кВт, регулировка скорости, кратная 5%
4444‑9499‑052 Модуль управления 7,5 кВт 7,5 кВт, регулировка скорости, кратная 5%

4444‑9499‑053 Панель управления климат-контролем 
с датчиками температуры и влажности

Автоматическое управление по показателям температуры, 
влажности, индексу THI

Потолочные вентиляторы GEA Breeze

Артикул Наименование Основные характеристики
4444‑5999‑004 Вентилятор ES80 RR 0,375 кВт, 800 × 800 мм, 400 В, 1,7 А, 15 655 м3/ч
4444‑5999‑012 Вентилятор ES100 RR 0,55 кВт, 960 × 960 мм, 400 В, 2,4 А, 18 633 м3/ч
4444‑5999‑026 Вентилятор ES140 RR 1,12 кВт, 1380 × 1380 мм, 400 В, 3 А, 41 306 м3/ч
4444‑5999‑013 Вентилятор ES200 RR 1,5 кВт 1930 × 1930 мм, 400 В, 4,2 А, 72 411 м3/ч

Разгонные вентиляторы из нержавеющей стали
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Нет необходимости дожидаться сорокаградусной 
жары, чтобы у коровы случился тепловой стресс. 
Исследования показывают, что уже при +25°С 
у дойных животных ухудшается аппетит и на-
чинается потеря веса. Впоследствии это влияет 
на молочную продуктивность, репродуктивную 
функцию и здоровье скота. Тепловой стресс 
влияет на производительность и в более прохлад-
ный период, когда животные пытаются восстано-
виться после перегрева. Наиболее подвержены 
тепловому стрессу высокопродуктивные коровы, 
что очень быстро сказывается на прибыли МТФ.
Уровень воздействия теплового стресса на ко-
рову зависит от условий окружающей среды: 
температуры воздуха, уровня влажности, цир-
куляции воздуха и попадания прямых солнеч-
ных лучей.

Для борьбы с тепловым стрессом используют 
защитные экраны, вентиляторы и свежую воду, 
но зачастую этого недостаточно. В таких слу-
чаях используют крупнокалиберные форсунки 
опрыскивания или систему образования мелко-
дисперсного водяного тумана. Каждое решение 
эффективно с определенным набором оборудо-
вания, поэтому для создания хорошего микро-
климата в коровнике необходим комплексный 
подход.

Системы орошения



isocell
ISocell — это система регулирования климата в коровнике 
посредством открытия/закрытия бокового проема. Си-
стема надувных штор ISocell обладает самыми высокими 
показателями теплоизоляции за счет двойной камеры в на-
дувных мембранах. Мембраны предохраняют от образова-
ния льда и защищены алюминиевыми ограничительными 
столбами снаружи и внутри (опция). При необходимости 
можно доукомплектовать надувные шторы ISocell системой 
климат-контроля и пластиковой сеткой от птиц. Для особо 
холодных регионов и районов с жесткими климатическими 
условиями поставляется система ISocell X (опция) с четы-
рехкамерными мембранами, обладающими повышенной 
прочностью и теплоизоляцией.
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Прежние системы с одной теплоизолирующей ячейкой
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Круглая  
секция

Квадратная 
секция

Надувная 
секция

Особенности системы:
•	двойная теплоизоляция;
•	высокий уровень светопроницаемости;
•	защита от образования льда;
•	надежное и прочное основание системы;
•	улучшенное открытие/закрытие проема 
благодаря W-образной мембране;

•	одинарная система до 3 м и двойная 
до 6 м.

Новая система с многочисленными 
теплоизолирующими ячейками

Умеренная

Центральная  
W-образная 
мембрана 
изолирует 
внутренние 
ячейки 

от внешних

Холодная

Диаграммы  
иллюстрируют  
тепловые зоны

Стена

ВнутриСнаружи

Теплая

Размеры одинарной системы*

Высота, 
мм

Длина, м

10 20 30 35 40 45 48 55 58 68 80 90 100
840
1170
1500
1800
2110
2415
2720
3025

* �Размеры чистого проема, с учетом стройподготовки, должны быть на 100 мм меньше по высоте и на 1,5 м короче по длине, чем 
размеры самой системы.



dairy feed f 4800
Современные технологии привлекательны, особенно когда 
они облегчают вашу работу и сохраняют драгоценное вре-
мя. Полностью автоматизированный подталкиватель кор-
мов Dairy Feed F 4800 от компании GEA пододвигает корм 
ближе к животным в заданное время по заданному марш-
руту. Компания GEA гарантирует, что ваши коровы будут 
иметь доступ к корму круглосуточно, независимо от дня 
недели или ранговой принадлежности. В свою очередь, 
круглосуточный доступ коров к корму ведет к улучшению 
здоровья рубца, общему комфорту животных и увеличению 
удоя. Dairy Feed F 4800 является прекрасным дополнением 
к любой молочной ферме.
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Диаметр крышки 1317 мм (вдоль)
Диаметр барабана 1140 мм
Высота 1013 мм
Диаметр крышки 1280 мм (поперек)
Вес 680 кг

Артикул Опции
5580-6950-110 Стандартное исполнение
5580-6950-120 Подъем барабана
5580-6950-130 Подъем барабана + дистанционное открытие дверей

Артикул Наименование Описание

5580-6950-080 Транспондер Стеклянный транспондер  4 мм × 32 мм 
с кронштейном

Комбинации и конфигурации

Дополнительное оборудование



Одним из главных факторов, влияющих на молочную продуктивность живот-
ных, является поение. Без воды пища не может перевариваться и усваиваться 
организмом. Жизнь без воды невозможна! Если ее не хватает животному, то его 
генетический потенциал не реализуется и все остальные мероприятия по корм-
лению, содержанию, доению (какими бы гениальными они не были) приведут 
к материальным потерям, которые будут исчисляться миллионами рублей…
Коровы нуждаются в чистой воде для нормального пищеварения и продвиже-
ния кормовых масс по желудочно-кишечному тракту, всасывания питатель-
ных веществ, поддержания объема крови и для удовлетворения потребности 
тканей в жидкости.
Молоко состоит на 85% из воды, поэтому количество потребляемой воды 
тесно связано с уровнем молочной продуктивности. Корове на 1 кг произве-
денного молока нужно 3–4 л воды или 4–7 кг воды на 1 кг сухого вещества. 
Это составляет от 100 до 150 л в день.
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WaterMaster 1200
Поилка предназначена для крупного рогатого 
скота при беспривязном содержании и рас-
считана на 250 голов.

Основные характеристики:
•	все поверхности имеют уклон, для легкой очистки;
•	вода удерживает холодный воздух от клапана;
•	быстрый доступ к клапану, без инструментов, пружин 
или клипов;

•	высокоскоростной клапан (70 л/мин) позволяет сни-
зить объем поилки;

•	рассчитана на 250 голов дойного стада;
•	погружной нагревательный элемент 250 Вт и нагре-
вательный кабель с терморегулятором поставляются 
в качестве опции;

•	подходит для любых условий;
•	исполнение поилки может быть в зеленом цвете.

Артикул Наименование

4444-5998-007 Пластиковая термопоилка,  
модель WaterMaster 1200, длина — 3,66 м

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В —  250 Вт

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 
240 В — 30 Вт

Размеры: объем — 227 л, длина — 366 см, ширина — 61 см, 
высота поения — 61 см, вес — 113 кг
Гарантия — 1 год

Поилки WaterMaster
Термопоилки серии WaterMaster получили широкое распространение по всей Северной Аме-
рике. Популярность данных поилок обусловлена их безотказной работой и неприхотливостью 
на молочно-товарных комплексах, загонах и пастбищах. Поилки серии WaterMaster состоят 
из прочного цельнолитого полиэтиленового корпуса, который выдерживает даже тяжесть 
крупного рогатого скота. Дно поилки имеет уклон для быстрого слива и очищения. Наполнение 
поилки происходит за очень короткое время с помощью высокоэффективного клапана.
Благодаря высокой термоизоляции термопоилки серии WaterMaster требуют на 75% меньше 
энергии в зимний период, чем аналогичные поилки такого типа.

Благодаря высокой термо-
изоляции термопоилки серии 
WaterMaster требуют на 75% мень-
ше энергии в зимний период, чем 
аналогичные поилки такого типа.
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WaterMaster 90
Поилка предназначена для крупного рогатого 
скота при беспривязном содержании и рас-
считана на 150 голов.

Основные характеристики:
•	внутренняя поверхность имеет уклон, для легкой 
очистки;

•	вода удерживает холодный воздух от клапана;
•	быстрый доступ к клапану, без инструментов, пружин 
или клипов;

•	высокоскоростной клапан (70 л/мин), позволяет сни-
зить объем поилки;

•	рассчитана на 150 голов дойного стада;
•	погружной нагревательный элемент 250 Вт и нагре-
вательный кабель с терморегулятором поставляются 
в качестве опции;

•	подходит для любых условий;
•	исполнение поилки может быть в зеленом цвете.

Артикул Наименование

4444‑5998‑007 Пластиковая термопоилка,  
модель WaterMaster 90, длина — 2,29 м

4444‑5998‑005 Нагревательный элемент 240 В — 250 Вт

4444‑5998‑011 Нагревательный кабель  
с терморегулятором 240 В — 30 Вт

Размеры: объем — 114 л, длина — 229 см, ширина — 85 см, 
высота поения — 56 см, вес — 82 кг
Гарантия — 1 год

WaterMaster 600
Поилка предназначена для крупного рогатого 
скота при беспривязном содержании и рас-
считана на 125 голов.

Основные характеристики:
•	внутренняя поверхность имеет уклон, для легкой 
очистки;

•	вода удерживает холодный воздух от клапана;
•	быстрый доступ к клапану, без инструментов, пружин 
или клипов;

•	высокоскоростной клапан (70 л/мин);
•	рассчитана на 125 голов дойного стада;
•	погружной нагревательный элемент 250 Вт и нагре-
вательный кабель с терморегулятором поставляются 
в качестве опции;

•	подходит для любых условий;
•	исполнение поилки может быть в зеленом цвете.

Артикул Наименование

4444‑5998‑018 Пластиковая термопоилка,  
модель WaterMaster 600, длина — 1,83 м

4444‑5998‑005 Нагревательный элемент 240 В — 250 Вт

4444‑5998‑011 Нагревательный кабель  
с терморегулятором 240 В — 30 Вт

Размеры: объем — 103 л, длина — 183 см, ширина — 61 см, 
высота поения — 61 см, вес — 64 кг
Гарантия — 1 год
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WaterMaster 96
Поилка предназначена для крупного рогатого 
скота при беспривязном содержании и рас-
считана на 150 голов.

Основные характеристики:
•	внутренняя поверхность имеет уклон, для легкой 
очистки;

•	вода удерживает холодный воздух от клапана;
•	быстрый доступ к клапану, без инструментов, пружин 
или клипов;

•	высокоскоростной клапан (70 л/мин);
•	рассчитана на 150 голов дойного стада;
•	погружной нагревательный элемент 250 Вт и нагре-
вательный кабель с терморегулятором поставляются 
в качестве опции;

•	подходит для любых условий;
•	исполнение поилки может быть в зеленом цвете. Артикул Наименование

4444‑5998‑023 Пластиковая термопоилка,  
модель WaterMaster 96, длина — 2,44 м 

4444‑5998‑005 Нагревательный элемент 240 В — 250 Вт

4444‑5998‑011 Нагревательный кабель  
с терморегулятором 240 В — 30 Вт

Размеры: объем — 284 л, длина — 244 см, ширина — 84 см, 
высота поения — 56 см, вес — 91 кг
Гарантия — 1 год

WaterMaster 54
Поилка предназначена для крупного рогатого 
скота при беспривязном содержании и рас-
считана на 100 голов.

Основные характеристики:
•	внутренняя поверхность имеет уклон, для легкой 
очистки;

•	вода удерживает холодный воздух от клапана;
•	быстрый доступ к клапану, без инструментов, пружин 
или клипов;

•	высокоскоростной клапан (70 л/мин);
•	рассчитана на 100 голов дойного стада;
•	погружной нагревательный элемент 250 Вт и нагре-
вательный кабель с терморегулятором поставляются 
в качестве опции;

•	подходит для любых условий;
•	исполнение поилки может быть в зеленом цвете.

Артикул Наименование

4444‑5998‑015 Пластиковая термопоилка,  
модель WaterMaster 54, длина — 1,37 м

4444‑5998‑005 Нагревательный элемент 240 В — 250 Вт

4444‑5998‑011 Нагревательный кабель  
с терморегулятором 240 В — 30 Вт

Размеры: объем — 68 л, длина — 137 см, ширина — 84 см, 
высота поения — 56 см, вес — 57 кг
Гарантия — 1 год
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WaterMaster 54 DEEP
Поилка предназначена для крупного рогатого 
скота при беспривязном содержании и рас-
считана на 100 голов.

Основные характеристики:
•	внутренняя поверхность имеет уклон, для легкой 
очистки;

•	вода удерживает холодный воздух от клапана;
•	быстрый доступ к клапану, без инструментов, пружин 
или клипов;

•	высокоскоростной клапан (70 л/мин);
•	рассчитана на 100 голов дойного стада;
•	погружной нагревательный элемент 250 Вт и нагре-
вательный кабель с терморегулятором поставляются 
в качестве опции;

•	подходит для любых условий;
•	исполнение поилки может быть в зеленом цвете.

Артикул Наименование

4444‑5998‑024 Пластиковая термопоилка,  
модель WaterMaster 54, длина — 1,37 м

4444‑5998‑005 Нагревательный элемент 240 В — 250 Вт

4444‑5998‑011 Нагревательный кабель с терморегулятором 
240 В — 30 Вт

Размеры: объем — 204 л, длина — 137 см, ширина — 84 см, 
высота поения — 56 см, вес — 57 кг
Гарантия — 1 год

Поилки WaterMatic
Поилки серии WaterMatic сочетают в себе высокую производительность, простоту в эксплуа-
тации и техническом обслуживании.
Самая компактная поилка — WaterMatic 100, с одним местом для поения. WaterMatic 150, 150S 
и 300 имеют два места для поения, которые легко могут быть закрыты сливной пробкой. 
WaterMatic 1000 имеет периметр поения 4 м, подход к поилке с четырех сторон.
Поилки серии WaterMatic имеют легкосъемную клапанную крышку. WaterMatic 150S имеет 
уникальную куполообразную крышку, которая предотвращает стояние животных на поилке. 
Все внутренние поверхности поилок имеют уклон для легкой очистки. Во время очистки слив-
ные пробки перемещают в отверстия камеры клапана для быстрой очистки поилки. Также от-
верстия камеры клапана можно закрывать пробкой на ночь в период низких температур либо 
для принудительного осушения поилки.
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WaterMatic 100

WaterMatic 150

Поилка идеальна для теплого и холодного 
климата. Нагревательный элемент не входит 
в стандартную комплектацию и не является 
обязательным.

Поилка идеальна для теплого и холодного 
климата. Нагревательный элемент не входит 
в стандартную комплектацию и не является 
обязательным.

Основные характеристики:
•	цельнолитой прочный корпус, без швов;
•	широкая боковая панель для доступа;
•	легкость очистки и обслуживания;
•	все поверхности имеют уклон, для легкой очистки;
•	идеально подходит для индивидуальных загонов или 
боксов;

•	рассчитана на 20 голов;
•	идеально подходит как для крупного, так и для мел-
кого скота;

•	скорость подачи воды — 70 л/мин.

Основные характеристики:
•	цельнолитой прочный корпус, без швов;
•	широкая боковая панель для доступа;
•	легкость очистки и обслуживания;
•	все поверхности имеют уклон, для легкой очистки;
•	идеально подходит для индивидуальных загонов или 
боксов;

•	рассчитана на 40 голов;
•	идеально подходит как для крупного, так и для мел-
кого скота;

•	скорость подачи воды — 70 л/мин.

Артикул Наименование

4444‑5998‑017 Пластиковая термопоилка,  
модель WaterMatic 100, объем — 10,5 л

4444‑5998‑005 Нагревательный элемент 240 В — 250 Вт

4444‑5998‑011 Нагревательный кабель с терморегулятором 
240 В — 30 Вт

Размеры: объем — 10,5 л, длина — 62 см, ширина — 36 см, 
высота поения — 46 см,  
общая высота — 60 см, вес — 16 кг
Гарантия — 1 год

Артикул Наименование

4444‑5998‑013 Пластиковая термопоилка,  
модель WaterMatic 150, объем — 16 л

4444‑5998‑005 Нагревательный элемент 240 В — 250 Вт

4444‑5998‑011 Нагревательный кабель с терморегулятором 
240 В — 30 Вт

Размеры: объем — 16 л, длина — 85 см, ширина — 36 см, 
высота поения — 46 см, общая высота — 60 см, вес — 21 кг
Гарантия — 1 год
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WaterMatic 300

WaterMatic 1000

Поилка идеальна для теплого и холодного 
климата. Нагревательный элемент не входит 
в стандартную комплектацию и не является 
обязательным.

Поилка идеальна для теплого и холодного 
климата. Нагревательный элемент не входит 
в стандартную комплектацию и не является 
обязательным.

Основные характеристики:
•	цельнолитой прочный корпус, без швов;
•	широкая боковая панель для доступа;
•	легкость очистки и обслуживания;
•	все поверхности имеют уклон, для легкой очистки;
•	идеально подходит для индивидуальных загонов или 
боксов;

•	рассчитана на 60 голов;
•	идеально подходит как для крупного, так и для мел-
кого скота;

•	скорость подачи воды — 70 л/мин.

Основные характеристики:
•	цельнолитой прочный корпус, без швов;
•	широкая боковая панель для доступа;
•	легкость очистки и обслуживания;
•	все поверхности имеют уклон, для легкой очистки;
•	идеально подходит для индивидуальных загонов или 
боксов;

•	рассчитана на 135 голов;
•	идеально подходит как для крупного, так и для мелко-
го скота;

•	скорость подачи воды — 70 л/мин.

Артикул Наименование

4444‑5998‑009 Пластиковая термопоилка,  
модель WaterMatic 300, объем — 31 л

4444‑5998‑005 Нагревательный элемент 240 В — 250 Вт

4444‑5998‑011 Нагревательный кабель с терморегулятором 
240 В — 30 Вт

Размеры: объем — 31 л, длина — 91 см, ширина — 55 см, 
высота поения — 66 см, вес — 31 кг
Гарантия — 1 год

Артикул Наименование

4444‑5998‑021 Пластиковая термопоилка,  
модель WaterMatic 1000, объем — 83 л

4444‑5998‑005 Нагревательный элемент 240 В — 250 Вт

4444‑5998‑011 Нагревательный кабель с терморегулятором 
240 В — 30 Вт

Размеры: объем — 83 л, длина — 107 см, ширина — 107 см, 
высота поения — 66 см, вес — 54 кг
Гарантия — 1 год
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Поилки Thrifty King
Благодаря своей термоизоляции поилки се-
рии Thrifty King очень хорошо защищают воду 
от замерзания и изолируют ее от окружа-
ющей среды. Поилки прекрасно подходят для 
использования в зимнее время на открытых 
площадках во всех регионах страны. Одна-
ко в регионах, где продолжительное время 
преобладают низкие температуры (от –30°C), 
рекомендуется использовать нагревательные 
элементы. Вода и поплавок в поилке полно-
стью изолированы. В летнее время вода в по-
илке прохладная, а благодаря закрытым от-
верстиям для питья защищена от размножения 
комаров. Так же предотвращается испарение воды в засушливые месяцы. Запатентованный 
дизайн поилок ThermalEqualizer предотвращает появление холодных зон в поилке. Эллипти-
ческое закрытие чаши способствует легкому питью животного без сопротивления, в отличие 
от круглых шаров, которые имеют большее давление. Легкий доступ для простоты обслужи-
вания. Высокая водопропускная способность клапана, защищенного от холодных температур. 
Запатентованный пальцевый подъем сервисной крышки: без инструментов, пружин или кли-
пов (CT1, CT2 и CT4). Дополнительный электрообогрев (при необходимости) осуществляется 
при помощи погружного нагревателя и термокабеля. Поилки серии Thrifty King являются наи-
более энергоэффективными поилками на рынке. Обычно для крупного рогатого скота, Thrifty 
King также идеально подходят для телят.

Thrifty King CT1
Поилка идеальна для теплого и холодного 
климата. Нагревательный элемент не входит 
в стандартную комплектацию и не является 
обязательным.

Основные характеристики:
•	цельнолитой прочный корпус, без швов;
•	широкая боковая панель для доступа;
•	легкость очистки и обслуживания;
•	все поверхности имеют уклон, для легкой очистки;
•	идеально подходит для индивидуальных загонов или 
боксов;

•	рассчитана минимум на 10 голов;
•	идеально подходит как для крупного, так и для мел-
кого скота;

•	скорость подачи воды — 70 л/мин. Артикул Наименование

4444‑5998‑025 Пластиковая термопоилка,  
модель Thrifty King CT1, объем — 42 л

4444‑5998‑005 Нагревательный элемент 240 В — 250 Вт

4444‑5998‑011 Нагревательный кабель  
с терморегулятором 240 В — 30 Вт

Размеры: объем — 42 л, длина — 71 см, ширина — 51 см, 
высота поения — 48 см, общая высота — 64 см, вес — 24 кг
Гарантия — 1 год
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Thrifty King CT2
Поилка идеальна для теплого и холодного 
климата. Нагревательный элемент не входит 
в стандартную комплектацию и не является 
обязательным.

Основные характеристики:
•	цельнолитой прочный корпус, без швов;
•	широкая боковая панель для доступа;
•	легкость очистки и обслуживания;
•	все поверхности имеют уклон, для легкой очистки;
•	идеально подходит для индивидуальных загонов или 
боксов;

•	рассчитана минимум на 40 голов;
•	идеально подходит как для крупного, так и для мел-
кого скота;

•	скорость подачи воды — 70 л/мин.
Артикул Наименование

4444‑5998‑008 Пластиковая термопоилка,  
модель Thrifty King CT2, объем — 106 л

4444‑5998‑005 Нагревательный элемент 240 В — 250 Вт

4444‑5998‑011 Нагревательный кабель с терморегулятором 
240 В — 30 Вт

Размеры: объем — 106 л, длина — 109 см, ширина — 61 см, 
высота поения — 48 см, общая высота — 64 см, вес — 41 кг
Гарантия — 1 год

Thrifty King CT4
Поилка идеальна для теплого и холодного 
климата. Нагревательный элемент не входит 
в стандартную комплектацию и не является 
обязательным.

Основные характеристики:
•	цельнолитой прочный корпус, без швов;
•	широкая боковая панель для доступа;
•	легкость очистки и обслуживания;
•	все поверхности имеют уклон, для легкой очистки;
•	идеально подходит для индивидуальных загонов или 
боксов;

•	рассчитана минимум на 60 голов;
•	идеально подходит как для крупного, так и для мел-
кого скота;

•	скорость подачи воды — 70 л/мин.

Артикул Наименование

4444‑5998‑010 Пластиковая термопоилка,  
модель Thrifty King CT4, объем — 172 л

4444‑5998‑005 Нагревательный элемент 240 В — 250 Вт

4444‑5998‑011 Нагревательный кабель  
с терморегулятором 240 В — 30 Вт

Размеры: объем — 172 л, длина — 109 см, ширина — 89 см, 
высота поения — 48 см, общая высота — 64 см, вес — 64 кг
Гарантия — 1 год
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Thrifty King CT6
Поилка идеальна для теплого и холодного 
климата. Нагревательный элемент не входит 
в стандартную комплектацию и не является 
обязательным.

Основные характеристики:
•	цельнолитой прочный корпус, без швов;
•	широкая боковая панель для доступа;
•	легкость очистки и обслуживания;
•	все поверхности имеют уклон, для легкой очистки;
•	идеально подходит для индивидуальных загонов или 
боксов;

•	рассчитана минимум на 80 голов;
•	идеально подходит как для крупного, так и для мел-
кого скота;

•	скорость подачи воды — 70 л/мин.

Артикул Наименование

4444‑5998‑026 Пластиковая термопоилка,  
модель Thrifty King CT6, объем — 208 л

4444‑5998‑005 Нагревательный элемент 240 В — 250 Вт

4444‑5998‑011 Нагревательный кабель  
с терморегулятором 240 В — 30 Вт

Размеры: объем — 208 л, длина — 184 см, ширина — 99 см, 
высота поения — 48 см, общая высота — 64 см, вес — 95 кг
Гарантия — 1 год

Поилки Suevia
Поилки Suevia представлены в широком разнообразии. Для выгульного содержания большой 
выбор незамерзающих, а также обогреваемых поилок. Для обеспечения лактирующих коров 
водой можно выбрать между высокоэффективными компактными моделями поилок и объем-
ными поилками-ваннами. На выгуле животных обеспечат водой различные пастбищные систе-
мы поения. Широкий выбор индивидуальных поилок-чашек, изготовленных из чугуна, нержа-
веющей стали или полиэтилена, которые предназначены для крупного рогатого скота.

Термопоилки Suevia с подогревом 2,3 м. Модель 6523
Поилка предназначена для крупного рогатого 
скота при беспривязном содержании, рассчи-
тана на 60 голов.

Основные характеристики:
•	прочная конструкция и надежная термоизоляция;
•	ванна с наклонным дном и большим сливным отвер-
стием обеспечивает быстрый слив и очистку поилки;

•	быстрый доступ к клапану, без инструментов, пружин 
или клипов;

•	высокоскоростной клапан (40 л/мин);
•	возможен монтаж до трех дополнительных поплавко-
вых клапанов;

•	морозостойкость поилки до –10°C;
•	электроподключение осуществляется через понижа-
ющий трансформатор Suevia 230/24 В.

Артикул Наименование
4444‑1306‑523 Пластиковая термопоилка, модель 6523, длина 2,3 м
4444‑1316‑069 Нагревательный тэн, модель 6069, 180 Вт, 24 В
4444‑1010‑861 Нагревательная проводка 2 м (термошнур) 20 Вт, 24 В
4444‑1010‑390 Трансформатор, модель 390, 200 Вт
Размеры: объем — 160 л, длина — 230 см, ширина — 70 см, 
высота поения — 57 см
Гарантия — 1 год
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Термопоилка Suevia с подогревом 4,3 м. Модель 6543
Поилка предназначена для крупного рогатого 
скота при беспривязном содержании, рассчи-
тана на 90 голов.

Основные характеристики:
•	прочная конструкция и надежная термоизоляция;
•	ванна с наклонным дном и большим сливным отвер-
стием обеспечивает быстрый слив и очистку поилки;

•	быстрый доступ к клапану, без инструментов, пружин 
или клипов;

•	высокоскоростной клапан (40 л/мин);
•	возможен монтаж до трех дополнительных поплавко-
вых клапанов;

•	морозостойкость поилки до –10°C. При установке на-
гревательного тэна обеспечивается морозостойкость 
в области клапана до –30°C;

•	электроподключение осуществляется через понижа-
ющий трансформатор Suevia 230/24 В.

Артикул Наименование
4444‑1306‑543 Пластиковая термопоилка, модель 6543, длина 4,3 м
4444‑1316‑069 Нагревательный тэн, модель 6069, 180 Вт, 24 В
4444‑1010‑861 Нагревательная проводка 2 м (термошнур) 20 Вт, 24 В
4444‑1010‑390 Трансформатор, модель 390, 200 Вт
Размеры: объем — 320 л, длина — 430 см, ширина — 60 см, 
высота поения — 57 см
Гарантия — 1 год

Поилки Suevia с закругленными краями
Поилка предназначена для крупного рогатого 
скота при беспривязном содержании.

Основные характеристики:
•	труба из нержавеющей стали полностью закрывает 
корыто;

•	установлен поплавковый клапан MASTERFLOW, расход 
воды до 40 л/мин;

•	крышка поплавкового клапана может открываться 
вверх без использования инструментов;

•	высокоскоростной клапан (40 л/мин);
•	большое отверстие для быстрого дренажа.

Артикул Наименование
4444‑1307‑015 Поилка с закругленными краями, 1,5 м
4444‑1307‑020 Поилка с закругленными краями, 2,0 м
4444‑1307‑030 Поилка с закругленными краями, 3,0 м
4444‑1307‑051 Комплект кронштейнов для крепления на стене

4444‑1307‑054 Комплект кронштейнов  
для фиксации на полу для поилки 1,5 м

4444‑1307‑055 Комплект кронштейнов  
для фиксации на полу для поилки 2,0 м

4444‑1307‑056 Комплект кронштейнов  
для фиксации на полу для поилки 3,0 м

4444‑1307‑052 Комплект кронштейнов для фиксации на стойках

4444-1307-030

4444-1307-020
4444-1307-015
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Переворачивающиеся поилки Suevia
Поилка предназначена для крупного 
рогатого скота при беспривязном содер-
жании.

Основные характеристики:
•	труба из нержавеющей стали полностью закры-
вает корыто;

•	установлен поплавковый клапан MASTERFLOW, 
расход воды до 40 л/мин;

•	крышка поплавкового клапана может откры-
ваться вверх без использования инструментов;

•	высокоскоростной клапан (40 л/мин);
•	большое отверстие для быстрого дренажа.

Артикул Наименование
4444-1308-561 Переворачивающаяся поилка 1 м, монтаж на стене
4444-1308-562 Переворачивающаяся поилка 1,5 м, монтаж на стене
4444-1308-563 Переворачивающаяся поилка 2,0 м, монтаж на стене
4444-1308-564 Переворачивающаяся поилка 2,5 м, монтаж на стене
4444-1308-565 Переворачивающаяся поилка 3,0 м, монтаж на стене
4444-1308-571 Переворачивающаяся поилка 1 м, монтаж на полу
4444-1308-572 Переворачивающаяся поилка 1,5 м, монтаж на полу
4444-1308-573 Переворачивающаяся поилка 2,0 м, монтаж на полу
4444-1308-574 Переворачивающаяся поилка 2,5 м, монтаж на полу
4444-1308-575 Переворачивающаяся поилка 3,0 м, монтаж на полу

Поилки Suevia со сливной пробкой
Поилка предназначена для крупного 
рогатого скота при беспривязном содер-
жании.

Основные характеристики:
•	загнутые внутрь края, предотвращающие раз-
брызгивание воды;

•	поплавковый клапан MASTERFLOW, обеспе-
чивающий высокую скорость подачи воды 
до 40 л/мин, подключение н. р. ¾", с торца;

•	крышка поплавкового клапана может откры-
ваться вверх без использования инструментов;

•	большое отверстие для быстрого слива воды 
и чистки поилки, отверстие закрывается проб-
кой, которая поднимается над уровнем воды.

Артикул Наименование
4444-1306-714 Поилка-ванна с быстрым сливом 1,4 м
4444-1306-719 Поилка-ванна с быстрым сливом 1,9 м
4444-1306-723 Поилка-ванна с быстрым сливом 2,3 м
4444-1306-728 Поилка-ванна с быстрым сливом 2,85 м
4444-1316-031 Комплект регулируемых по высоте ножек (4 шт.)
4444‑1316‑060 Нагревательный тэн, мод. 6060, 180 Вт, 24 В
4444‑1316‑061 Нагревательный тэн, мод. 6061, 180 Вт, 24 В
4444‑1316‑062 Нагревательный тэн, мод. 6062, 360 Вт, 24 В

4444‑1316‑064 Циркуляционная труба  
для поилок-ванн с быстрым сливом



96 Климат, кормление и поилки

Поилки Suevia с заслонкой
Поилка предназначена для крупного рогатого 
скота при беспривязном содержании.

Основные характеристики:
•	идеальны для беспривязного содержания КРС — эко-
номят место, самоочищаются;

•	полностью из нержавеющей стали;
•	удобное и быстрое водопоение животных благодаря 
высокой скорости подачи воды — до 30 л/мин;

•	поступление воды при нажатии на широкую заслонку;
•	регулировка клапана перемещением веса, для подачи 
воды при высоком или низком давлении;

•	всегда свежая и чистая вода! Благодаря специально 
разработанной форме поилки остатки корма всплы-
вают при поступлении воды, и животные сами их съе-
дают;

•	электроподключение осуществляется через понижа-
ющий трансформатор Suevia 230/24 В.

Артикул Наименование
4444‑1300‑500 Поилка, мод. 500
4444‑1300‑520 Поилка-дуэт, мод. 520
4444‑1310‑524 Нагревательный тэн, мод. 524, 80 Вт, 24 В
4444‑1310‑523 Нагревательный тэн, мод. 523, 80 Вт, 24 В

Поплавковые поилки Suevia
Поилка предназначена для крупного рогатого 
скота при беспривязном содержании.

Основные характеристики:
•	идеальны для беспривязного содержания КРС — эко-
номят место, самоочищаются;

•	полностью из нержавеющей стали;
•	удобное и быстрое водопоение животных благодаря 
высокой скорости подачи воды — до 40 л/мин;

•	рекомендуется для животных с носовым кольцом или 
в период отучения от сосания;

•	всегда свежая и чистая вода! Благодаря специально 
разработанной форме поилки остатки корма всплы-
вают при поступлении воды, и животные сами их съе-
дают;

•	электроподключение осуществляется через понижа-
ющий трансформатор Suevia 230/24 В. Артикул Наименование

4444‑1300‑600 Поилка, мод. 600
4444‑1300‑620 Поилка-дуэт, мод. 620
4444‑1310‑524 Нагревательный тэн, мод. 524, 80 Вт, 24 В
4444‑1310‑523 Нагревательный тэн, мод. 523, 80 Вт, 24 В
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Поилки с подогревом. Модель 43 A
Поилка предназначена для крупного и мелко-
го рогатого скота при беспривязном содер-
жании.

Основные характеристики:
•	идеальны для беспривязного содержания КРС — эко-
номят место, самоочищаются;

•	полностью из нержавеющей стали;
•	удобное и быстрое водопоение животных благодаря 
высокой скорости подачи воды — до 40 л/мин;

•	рекомендуется для животных с носовым кольцом или 
в период отучения от сосания;

•	всегда свежая и чистая вода! Благодаря специально 
разработанной форме поилки остатки корма всплы-
вают при поступлении воды, и животные сами их съе-
дают;

•	электроподключение осуществляется через понижа-
ющий трансформатор Suevia 230/24 В.

Артикул Наименование
4444-1000-043 Поилка, модель 43 А, 80 Вт
4444-1001-044 Поилка, модель 43 А, 180 Вт Sibiria
4444-1010-344 Термотруба, высота 40 см
4444-1010-346 Термотруба, высота 60 см
4444-1010-345 Термотруба, высота 80 см (+30 см)

Поилки с подогревом. Модель 46
Поилка предназначена для крупного и мелко-
го рогатого скота при беспривязном содер-
жании.

Основные характеристики:
•	подогреваемая поилка с легкоподвижным трубчатым 
клапаном, предназначена для крепления к стене или 
трубе;

•	морозостойкость до –15°C. Остаток воды в чаше 
не замерзает;

•	одна поилка для 15–20 животных;
•	нагревательный тэн расположен между верхней и ниж-
ней частями чаши, благодаря чему он скрыт от живот-
ных, но легко доступен для ремонта или замены;

•	подключение к водопроводу сверху и снизу;
•	для крепления к стене или трубе 2" – 3";
•	электроподключение осуществляется через понижа-
ющий трансформатор Suevia 230/24 В.

Артикул Наименование
4444‑1001‑463 Поилка, модель 46, 80 Вт

4444‑1010‑180 Крепежная скоба для монтажа поилки  
к трубе R 2" – 3"

4444‑1010‑861 Нагревательная проводка  
2 м (термошнур), 20 Вт, 24 В
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Поилки с подогревом «Теплый родник»
Поилка предназначена для быков и животных 
на откорме при беспривязном содержании.

Основные характеристики:
•	одна поилка, модель 640, примерно на 20 животных, 
емкость 40 л;

•	при минусовых температурах рекомендуется мини-
мум для 10 животных;

•	одна поилка примерно на 40 животных, емкость 75 л;
•	при минусовых температурах рекомендуется мини-
мум для 20 животных;

•	шланг с гибкой оплеткой и уплотнитель цоколя в ком-
плекте поставки;

•	электроподключение осуществляется через понижа-
ющий трансформатор Suevia 230/24 В.

Артикул Наименование
4444‑1300‑640 Поилка «Теплый родник», модель 640
4444‑1300‑630 Поилка «Теплый родник», модель 630
4444‑1300‑860 Поилка «Теплый родник», модель 860
4444‑1316‑070 Нагревательный тэн к поилке, мод. 630/640

4444‑1010‑861 Нагревательная проводка  
2 м (термошнур) 20 Вт, 24 В

4444-1300-640

4444-1300-630

Поилки-чашки
Поилка предназначена для крупного рогатого 
скота при привязном содержании.

Основные характеристики:
•	большая чугунная эмалированная чаша;
•	легкоподвижный трубчатый клапан из латуни (в. р. ½") 
или из нержавеющей стали;

•	подключение к водопроводу сверху и снизу;
•	подача воды через клапан без брызг;
•	регулировка скорости подачи воды наружным регу-
лировочным винтом;

•	высокая скорость подачи воды, от 14 до 20 л/мин.

Артикул Наименование
4444‑1000‑061 Поилка, модель 61
4444‑1000‑060 Поилка, модель 60
4444‑1000‑253 Поилка, модель 25R
4444‑1000‑198 Поилка, модель 19R
4444‑1001‑203 Поилка, модель 1200
4444‑1000‑115 Поилка, модель 115
4444‑1000‑010 Поилка, модель 10P
4444‑1010‑169 Kрепежная скоба для монтажа поилки к трубе
4444‑1010‑179 Двойная крепежная скоба

4444-1000-061 4444-1000-060

4444-1000-198

4444-1000-115

4444-1000-253

4444-1001-203
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Поилка-дуэт с подогревом
Поилка предназначена для крупного и мелко-
го рогатого скота при беспривязном содер-
жании.

Основные характеристики:
•	двустенные термопоилки с двумя местами для питья, 
расположенными напротив, идеальны для беспривяз-
ного содержания скота;

•	изолированная двустенная основа поилки из высоко-
качественного полиэтилена, устойчивого к ультрафио-
лету, с 6 отверстиями для монтажа на полу;

•	для защиты от замерзания воды в поилке под каждой 
чашей вмонтирован нагревательный тэн, клапан об-
матывается термошнуром;

•	подогрев мощностью 180 Вт обеспечивает морозо-
стойкость до –20°C;

•	морозостойкость до –30°C: модель Sibiria (арти-
кул 130.6521) с обогревом 380 Вт;

•	удобное и быстрое водопоение животных за счет вы-
сокой скорости подачи воды поплавковым клапаном 
MAXIFLOW, скорость подачи воды до 40 л/мин;

•	чаши поилки и крышка из нержавеющей стали.

Артикул Наименование

4444‑1306‑620 Термопоилка-дуэт с подогревом,  
модель 6620, 180 Вт

4444‑1306‑621 Термопоилка-дуэт с подогревом,  
модель 6620-Sibiria, 380 Вт

4444‑1311‑193 Борт против разбрызгивания
4444‑1310‑527 Пластина обогрева клапана, модель 527, 24 В, 7 Вт

4444-1306-620

Нагревательные приборы
Для обеспечения подогрева и циркуляции 
воды в изолированном циркуляционном во-
допроводе.

Основные характеристики:
•	специально разработаны для монтажа в холодных 
помещениях для содержания коров;

•	нагревательный стержень оснащен встроенным 
устройством защитного отключения (защита от пере-
грева);

•	корпус из высококачественного эмалированного чу-
гуна или высококачественного пластика;

•	мощность от 3 до 12 кВт;
•	высокопродуктивный циркуляционный насос.

Артикул Наименование
4444‑1010‑303 Нагревательный прибор, модель 303 (для подогрева и циркуляции воды в системе), 3000 Вт / 230 В
4444‑1010‑311 Нагревательный прибор, модель 311 (для подогрева и циркуляции воды в системе)
4444‑1010‑312 Нагревательный прибор, модель 312 (для подогрева и циркуляции воды в системе)
4444‑1012‑280 Нагревательный прибор, модель Heatflow Mini 3 кВт
4444‑1012‑203 Нагревательный прибор, модель Heatflow 3 кВт
4444‑1012‑233 Нагревательный прибор, модель Heatflow 3+3 кВт
4444‑1012‑206 Нагревательный прибор, модель Heatflow 6 кВт
4444‑1012‑266 Нагревательный прибор, модель Heatflow 6+6 кВт (для подогрева и циркуляции воды в системе)

4444-1010-311

4444-1010-303

4444-1010-312

4444-1012-280

4444-1012-203
4444-1012-233
4444-1012-206
4444-1012-266
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Поилки La Buvette
Компания La Buvette производит поилки для всех видов животных с защитой и без защиты 
от замерзания. Широкий выбор пластиковых и металлических поилок, чашек и поилок-ванн. 
Поилки La Buvette — прочные и надежные решения для поения животных. Компания La Buvette 
находится в непрерывном поиске инновационных технологий, что позволяет нам предлагать 
клиентам всю линейку оборудования, которое непрерывно совершенствуется и улучшается.

Комбинированные термопоилки Baikal 230
Большая поилка для стойлового содержания 
скота с баком из нержавеющей стали и ос-
нованием из полиэтилена. Трубопроводная 
арматура и бак специально предназначены 
для большого стада. Одновременное поение 
5 крупнорогатых животных.

Основные характеристики:
•	прочная конструкция и надежная термоизоляция;
•	ванна с наклонным дном и большим сливным отвер-
стием обеспечивает быстрый слив и очистку поилки;

•	подключение без инструментов;
•	высокоскоростной клапан (72 л/мин);
•	электрический комплект с 2 спиралями 24 В / 175 Вт, 
клеящимися под баком из нержавеющей стали. Артикул Наименование

4444‑9999‑017 Комбинированная термопоилка  
Baikal 230

4444‑1010‑392 Трансформатор, модель 392, 400 Вт
Размеры: объем — 112 л, длина — 233 см, ширина — 59,5 см, 
высота поения — 61 см
Гарантия — 1 год

Пластиковые поилки-ванны Multi 220 EL с подогревом
Большая стойловая поилка из высокопрочно-
го полиэтиленa для быстрого удовлетворения 
потребности животных после доения.

Основные характеристики:
•	прочная и надежная конструкция;
•	4 нагревательных элементa 24 В / 80 Вт;
•	подключение без инструментов;
•	кранoвый комплект 34 л/мин c гибким шлангoм 
из нержавеющей стали 1/2";

•	в комплекте нагревательный кабель (24 В / 22 Вт) для 
защиты подачи воды.

Артикул Наименование

4444‑9999‑007 Пластиковая поилка-ванна  
Multi 220 EL с подогревом

4444‑1010‑392 Трансформатор, модель 392, 400 Вт
Размеры: объем — 145 л, длина — 227 см, ширина — 62 см, 
высота поения — 60 см
Гарантия — 1 год
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Пластиковые поилки-ванны Multi Twin 400 EL с подогревом
Сдвоенные два больших бака  
(1 Multi-Twin™ + 1 бак) с двойной крановой 
арматурой и техотсеком.

Основные характеристики:
•	баки присоединяются один к другому. Соединитель-
ный сильфон герметичен, пластичен, легко устанав-
ливается (хомут прилагается);

•	ванна с наклонным дном и большим сливным отвер-
стием обеспечивает быстрый слив и очистку поилки;

•	cнабжена шлангoм из нержавеющей стали ¾";
•	высокоскоростной клапан (64 л/мин);
•	возможность добавить 3‑й кран.

Артикул Наименование

4444‑9999‑005 Пластиковая поилка-ванна  
Multi Twin 400 EL с подогревом

4444‑1010‑392 Трансформатор, модель 392, 400 Вт
Размеры: объем — 400 л, длина — 420 см, ширина — 50 см, 
высота поения — 60 см
Гарантия — 1 год

Поилки из нержавеющей стали

Основные характеристики:
•	бак из нержавеющей стали;
•	крышка клапанного отсека из двойного полиэтилена;
•	высокоскоростной клапан (72 л/мин);
•	боковые крышки из пластика;
•	электрический комплект.

Артикул Наименование

4444‑9999‑032 Опрокидывающаяся поилка из нержавеющей стали  
LB150, 53 л — 72 л/мин

4444‑9999‑033 Опрокидывающаяся поилка из нержавеющей стали  
LB230, 85 л — 72 л/мин

4444‑9999‑034 Поилка со сливом из нержавеющей стали  
GV150, 66 л — 72 л/мин 

4444‑9999‑035 Поилка со сливом из нержавеющей стали  
GV230, 112 л — 72 л/мин 

4444‑9999‑043 Поилка со сливом из нержавеющей стали  
GV300, 144 л — 72 л/мин 

4444‑9999‑044 Комплект ножек для поилок LB / GV 

4444‑9999‑045 Электрический комплект  
для LB230, GV230 и GV300: 24 В / 350 Вт (2 × 175 Вт) 
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Настенные поилки из нержавеющей стали

Основные характеристики:
•	из нержавеющей стали;
•	внутренний двойной бортик с защитой от разбрызги-
вания. Никаких острых заступов;

•	скорость клапана 32 л/мин;
•	защита от загрязнения;
•	электрический комплект.

Артикул Наименование
4444‑9999‑021 Настенная поилка из нержавеющей стали 
4444‑9999‑022 Двойная настенная поилка из нержавеющей стали 
4444‑9999‑023 Настенная поилка из нержавеющей стали с дверцей из двойного полиэтилена
4444‑9999‑024 Двойная настенная поилка из нержавеющей стали с дверцами из двойного полиэтилена
4444‑9999‑037 Пластиковая поилка Normandy с трубчатым клапаном
4444‑9999‑038 Пластиковая поилка Normandy с поплавковым клапаном
4444‑9999‑045 Электрический комплект для LB230, GV230 и GV300: 24 В / 350 Вт (2 × 175 Вт)

Поилки с подогревом на термотрубе

Основные характеристики:
•	чаша из пластика или нержавеющей стали;
•	упрощенная система крепления;
•	скорость клапана 8–10 л/мин;
•	защита от загрязнения;
•	электрический комплект;
•	слив без инструментов.

Артикул Наименование
4444‑9999‑054 Поилка Lakcho 2, 24 В — 80 Вт
4444‑9999‑055 Поилка Lakcho 2, 24 В — 180 Вт
4444‑9999‑025 Поилка Bigcho2, 24 В — 80 Вт
4444‑9999‑010 Термотруба 400 мм
4444‑9999‑011 Термотруба 600 мм
4444‑9999‑012 Термотруба 1000 мм
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Двойные поилки с подогревом

Основные характеристики:
•	полиэтилен высокой прочности;
•	упрощенная система крепления;
•	скорость клапана 34 л/мин;
•	защита от загрязнения;
•	нагревательный элемент 2 × 50 Вт или 2 × 80 Вт;
•	слив без инструментов.

Артикул Наименование
4444‑9999‑026 Двойная поилка с подогревом Isobac™ 24 В — 160 Вт (2 × 80 Вт)
4444‑9999‑027 Двойная поилка с подогревом Isobac™ 24 В — 100 Вт (2 × 50 Вт)
4444‑9999‑018 Двойная поилка с поплавковым клапаном
4444‑9999‑036 Двойная термопоилка Michigan Duo — 52 л — 72 л/мин



Продукция Bioret Agri выполняет все основные задачи 
успешного скотоводства: снижение теплового стресса, 
контроль выбросов аммиака, комфорт во время сна, здоро-
вье ног и копыт и даже настроение коров. Эти амбициозные 
задачи направлены непосредственно на улучшение здоро-
вья коров, их долголетие, хорошее пищеварение, плодо-
витость и производство молока, а значит, и на продуктив-
ность скотоводства в целом.

  
 bioret



Покрытия для навозных проходов,  
накопителей, доильных залов, мест у поилок
Лучшее решение для пешеходных зон.

Основные характеристики:
•	покрытие в рулоне;
•	армировано синтетическими нитями;
•	дренажные канавки для отвода жидкости (Magellan);
•	толщина покрытия 16–25 мм;
•	противоскользящая поверхность.

Артикул Наименование

4444‑2399‑943 Покрытие для навозных коридоров Magellan 25 мм  
c насадкой для скрепера и крепежом 

4444‑2399‑944 Резиновое покрытие Delta Diam 16 мм 

4444‑2399‑945 Резиновое покрытие Delta Diam 16 мм (крепежи 
включены) для доильных залов и накопителей 

4444‑2399‑946 Резиновое покрытие Magellan Groove 16 мм

4444‑2399‑949 Резиновое покрытие Delta Diam 16 мм (крепеж 
включен) для доильного зала «Карусель»

4444-2399-943

4444-2399-944
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Стандартные матрасы

Водный матрас

Матрас предназначен для крупного рогатого 
скота при беспривязном содержании.

Комфорт латексного матраса в сочетании 
с водным матрасом: 70 мм чистого комфорта.

Основные характеристики:
•	лист латекса, толщина 35 мм;
•	покрытие Elista, изготовлено из резины, армирован-
ной синтетическими нитями;

•	покрытие изготовлено единым листом на группу 
стойловых мест;

•	толщина покрытия Elista — 3,2 мм;
•	комплект крепежа.

Основные характеристики:
•	матрас в рулонах, водная подушка на каждое стойло-
место;

•	каучук в сочетании с двойным тканевым кордом, с ди-
зайном покрытия нового поколения;

•	наполнитель из латекса 35 мм плотностью 300 кг/м3, 
пленка ПВХ;

•	грудной упор Aqua Board;
•	комплект крепежа.

Артикул Наименование
4444‑2399‑950 Матрас на основе латекса Elista 
4444‑2399‑935 Матрас Louisiane 
4444‑2399‑936 Матрас Optima 
4444‑2399‑937 Матрас Optima SP (без уклона) 
4444‑2399‑938 Матрас Primistar, плотность 240 кг/м3 

Артикул Наименование

4444‑2399‑939 Водный матрас Aquastar Ultimate  
с водным грудным упором



Резиновые маты GEA в стойла дарят животным максималь-
ный комфорт. Использование матов в коровнике является 
обязательным условием при содержании КРС для обеспе-
чения необходимого уровня комфорта. При этом условия 
в коровнике становятся приближенными к естественным — 
это путь к долголетию и здоровью животного. Очень важно 
создать подобные условия, ведь все-таки коровы исполь-
зуют пол животноводческого помещения для отдыха и пе-
редвижения 24 часа в сутки.

  
GEA  
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Резиновый мат GEA CowDream в стойла
Мат предназначен для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.

Основные характеристики:
•	для беспривязного содержания;
•	высокая стойкость к истиранию;
•	устойчивость к старению;
•	легкий монтаж;
•	необходимое количество крепежных элементов — 
3 штуки;

•	гарантия 5 лет;
•	нижняя поверхность — шипы различной высоты;
•	верхняя поверхность — противоскользящая.

Артикул Наименование
4444‑5990‑001 Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2 × 1,8 × 0,03. Необходимо 3 дюбель-шурупа на мат
4444‑5990‑014 Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2 × 1,8 × 0,032. Необходимо 3 дюбель-шурупа на мат
4444‑5990‑046 Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2 × 1,8 × 0,035. Необходимо 3 дюбель-шурупа на мат
4444‑5990‑047 Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2 × 1,8 × 0,038. Необходимо 3 дюбель-шурупа на мат
4444‑5990‑024 Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2 × 1,75 × 0,24. Необходимо 3 дюбель-шурупа на мат
4444‑5990‑037 Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2 × 1,90 × 0,024. Необходимо 3 дюбель-шурупа на мат
4444‑5990‑050 Резиновый мат GEA CowDream в стойла для привязного содержания. Размер 1,2 × 1,80 × 0,032. Необходимо 3 дюбель-шурупа на мат

Резиновый мат GEA CowDream puzzle в стойла
Мат предназначен для крупного рогатого 
скота при беспривязном содержании.

Основные характеристики:
•	для беспривязного содержания;
•	высокая стойкость к истиранию;
•	устойчивость к старению;
•	легкий монтаж;
•	необходимое количество крепежных элементов — 
3 штуки;

•	гарантия 5 лет;
•	нижняя поверхность — шипы различной высоты;
•	верхняя поверхность — противоскользящая.

Артикул Наименование
4444‑5990‑064 Резиновый мат GEA CowDream puzzle в стойла. Размер 1,17 × 1,8 × 0,035. Необходимо 3 дюбель-шурупа на мат
4444‑5990‑065 Резиновый мат GEA CowDream puzzle в стойла. Размер 1,17 × 1,8 × 0,038. Необходимо 3 дюбель-шурупа на мат

4444‑5990‑006 Резиновый мат GEA CowDream puzzle в стойла. Размер 1,18 × 1,8 × 0,32 (Мягкость ****).  
В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат)

4444‑5990‑016 Резиновый мат GEA CowDream puzzle в стойла. Размер 1,18 × 1,8 × 0,32 (Мягкость ****).  
В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат)

4444‑5990‑027 Резиновый мат GEA CowDream puzzle в стойла. Размер 1,17 × 1,75 × 0,024. Необходимо 3 дюбель-шурупа на мат

4444-5990-006
4444-5990-016
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Резиновый мат GEA CowDream в стойла
Мат предназначен для крупного рогатого ско-
та при беспривязном содержании.

Основные характеристики:
•	для беспривязного содержания;
•	высокая стойкость к истиранию;
•	устойчивость к старению;
•	легкий монтаж;
•	необходимое количество крепежных элементов — 
3 штуки;

•	гарантия 5 лет;
•	нижняя поверхность — шипы 5 мм;
•	верхняя поверхность — противоскользящая.

Артикул Наименование

4444‑5990‑024 Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2 × 1,75 × 0,24 (Мягкость ****).  
В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат)

Универсальный резиновый мат GEA CowStep для открытых площадей
Мат предназначен для крупного рогатого ско-
та при беспривязном содержании.

Основные характеристики:
•	пазл с четырех сторон;
•	для накопителей, боксов для отела, галерей, зон оро-
шения;

•	низкая теплопроводность;
•	высокая стойкость к истиранию;
•	устойчивость к старению;
•	легкий монтаж;
•	необходимое количество крепежных элементов — 
6 штук;

•	нижняя поверхность — шипы 5 мм;
•	гарантия 5 лет.

Артикул Наименование

4444‑5990‑051 Универсальный резиновый мат GEA CowStep (галереи, накопители, боксы для отела).  
Размер 1,73 × 1,17, толщина 24 мм, в комплекте с крепежом

4444‑5990‑054 Универсальный резиновый мат GEA CowStep (галереи, накопители, боксы для отела).  
Размер 1,279 × 0,69, Толщина 24 мм, в комплекте с крепежом

4444‑5990‑002 Универсальный резиновый мат GEA CowStep (галереи, накопители, боксы для отела).  
Размер 1,69 × 1,18, толщина 24 мм, в комплекте с крепежом

4444‑5990‑061 Универсальный резиновый мат GEA CowStep (галереи, накопители, боксы для отела).  
Размер 2,00 × 1,17, толщина 24 мм, в комплекте с крепежом

4444‑5990‑060 Универсальный резиновый мат GEA CowStep для накопителей с системой смыва.  
Размер 1,75 × 1,19, толщина 24 мм, в комплекте с крепежом
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Резиновый мат GEA CowStep для навозных проходов
Мат предназначен для крупного рогатого ско-
та при беспривязном содержании.

Основные характеристики:
•	пазл с двух сторон, размер мата по размеру навозно-
го прохода;

•	для навозных проходов;
•	низкая теплопроводность;
•	высокая стойкость к истиранию;
•	устойчивость к старению;
•	легкий монтаж;
•	необходимое количество крепежных элементов — 
6 штук;

•	нижняя поверхность — шипы 5 мм;
•	гарантия 5 лет.

Артикул Наименование

4444‑5990‑028
Резиновый мат GEA CowStep (навозные проходы). 

Размер по размеру прохода, толщина 24 мм,  
в комплекте с крепежом. Пазл с двух сторон

Резиновый мат GEA Autorotor для карусели
Мат предназначен для крупного рогатого ско-
та при беспривязном содержании.

Основные характеристики:
•	пазл с двух сторон, размер мата по размеру 
карусели;

•	низкая теплопроводность;
•	высокая стойкость к истиранию;
•	устойчивость к старению;
•	легкий монтаж;
•	необходимое количество крепежных эле-
ментов — 8 штук;

•	нижняя поверхность — шипы 5 мм;
•	гарантия 5 лет.

Артикул Наименование
4444‑4997‑417 Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Magnum 40 на 28 мест. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом
4444‑5990‑062 Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Magnum 40 на 36 мест. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом
4444‑5990‑063 Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Magnum 40 на 40 мест. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом
4444‑4997‑421 Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Magnum 90 на 72 места. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом
4444‑4997‑424 Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Performer на 20 мест. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом
4444‑4997‑425 Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Performer на 24 места. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом
4444‑4997‑426 Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Performer на 32 места. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом
4444‑4997‑427 Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Performer на 36 мест. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом
4444‑4997‑428 Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Performer на 40 мест. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом
4444‑4997‑429 Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Performer на 50 мест. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом
4444‑4997‑430 Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Performer на 60 мест. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом
4444‑4997‑431 Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Performer на 72 места. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом
4444‑4997‑432 Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Performer на 80 мест. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом



Метод выращивания телят на открытом воздухе прекрасно зарекомендовал 
себя с 70‑х годов прошлого века. Содержание новорожденных телят на от-
крытой площадке в индивидуальных домиках помогает развитию теленка 
в естественных условиях (чистый воздух, солнечный свет, который способ-
ствует выработке организмом теленка витамина D и является бесплатным 
естественным стерилизатором, снижение до минимума концентрации ам-
миака, водяного пара, пыли), изоляции от источников инфекции, повышению 
иммунитета, резкому сокращению заболеваемости и падежа телят, свободе 
передвижения, отсутствию риска возникновения гиподинамии, индивиду-
альному наблюдению и уходу, соблюдению нужной технологии кормления 
в зависимости от индивидуального развития теленка, низким материальным 
и трудовым затратам при выращивании молодняка.
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Домик для теленка GEA

Домик для теленка Calf-Tel

Домик предназначен для молодняка крупного 
рогатого скота.

Домик предназначен для молодняка крупного 
рогатого скота.

Основные характеристики:
•	современный дизайн для удобства и комфорта 
теленка;

•	ведро с соской для теленка можно прикрепить непо-
средственно к домику справа или слева;

•	легко обслуживать. Гарантия гигиены;
•	выдерживает перепад температур от –50 до +50°C;
•	идеально подходит для телят в возрасте от 0 до 3 ме-
сяцев;

•	изготовлен из высококачественного пищевого пла-
стика;

•	устойчив к воздействию температур и ультрафиолета;
•	ударопрочный.

Основные характеристики:
•	на 16% больше внутреннего пространства для теленка 
по сравнению с другими подобными домиками;

•	профессиональная модель для первых 2 (max 3*) ме-
сяцев жизни теленка;

•	совместим с ограждениями разного типа;
•	высокая рентабельность и низкие трудозатраты;
•	внешние размеры 220 x 122 x 138 см;
•	внутренняя площадь 2,5 м2;
•	вес 33 кг.

Артикул Наименование
4444‑2995‑001 Домик для теленка GEA, размер 2,1 × 1,3 × 1,3 м 
4480‑2995‑101 Вольер упрощенный, оцинкованный с крепежом 
4444‑2995‑005 Кормушка для комбикорма 
4444‑3000‑611 Ведро с соской для выпойки, 8 л 
7315‑0397‑000 Крепление ведра для выпойки 
4444‑2995‑005 Держатель для ведра с соской 
4444‑3000‑044 Ведро для воды, 5 л
4444‑2995‑002 Вентиляция верхняя 
4444‑2995‑003 Вентиляция задняя

Артикул Наименование
4444-5996-004 Домик CALF-TEL
4410-0000-337 Вольер GEA к домику CalfTel
4444-4990-001 CH-3331 Вольер для домика CALF-TEL
4444-4990-002 CT-9100-1 Крепление для вольера
4444-4990-003 CH-3219 Держатель ведра двойной
4444-4990-004 CH-4010 Защитная крышка для корма
4444-4990-005 CH-3332A-2 Запорный штырь для вольера
4444-4990-006 CH-3295 Пластиковое ведро (черное)

4480-2995-1004480-2995-100

4444-2995-0014444-2995-001

4444-2995-0024444-2995-002

4444-3000-6114444-3000-611
4444-2995-0054444-2995-005

4444-3000-0444444-3000-044



Молочное такси GEA Пастеризатор — это передвижная 
емкость для молока на колесах, предназначенная для па-
стеризации свежего молока и кормления телят порциями. 
Для процесса пастеризации молоко подогревается до со-
ответствующей температуры, поддерживаемой в течение 
некоторого времени, и впоследствии охлаждается до тем-
пературы выкармливания.

  
-
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Молочное такси GEA Пастеризатор
Для молодняка крупного рогатого скота.

Артикул Наименование

4444‑6998‑062 Молочное такси GEA Пастеризатор 100 л 
с 3 колесами и электроприводом колес

4444‑6998‑063 Молочное такси GEA Пастеризатор 100 л 
с 3 колесами без электропривода колес

4444‑1998‑450 Молочное такси GEA Пастеризатор 200 л 
с 3 колесами и электроприводом колес

4444‑1998‑451 Молочное такси GEA Пастеризатор 200 л 
с 3 колесами без электропривода колес

4444‑1998‑452 Молочное такси GEA Пастеризатор 200 л 
с 4 колесами и электроприводом колес

4444‑1998‑453 Молочное такси GEA Пастеризатор 200 л 
с 4 колесами без электропривода колес

4444‑1998‑454 Молочное такси GEA Пастеризатор 300 л 
с 3 колесами и электроприводом колес

4444‑1998‑525 Молочное такси GEA Пастеризатор 300 л 
с 3 колесами без электропривода колес

4444‑1998‑526 Молочное такси GEA Пастеризатор 300 л 
с 4 колесами и электроприводом колес

4444‑1998‑527 Молочное такси GEA Пастеризатор 300 л 
с 4 колесами без электропривода колес

4444-6998-094 Молочное такси GEA Пастеризатор 400 л 
с 4 колесами и электроприводом колес

4444‑6998‑070 Молочное такси GEA Пастеризатор 500 л 
с 4 колесами и электроприводом колес

Молочное такси GEA Пастеризатор с функцией перемешивания ЗЦМ
Для кормления молодняка крупного рогатого скота.

Основные характеристики:
•	емкость для молока двустенная с утеплителем (100, 
200, 300, 500 л);

•	сенсорная панель управления с большим экраном;
•	мешалка для молока и ЗЦМ*, насос-дозатор, 4 боль-
ших колеса, электропривод колес;

•	конструкция из нержавеющей стали;
•	изоляция полиуретановая, толщина стенки 5 см;
•	двойная стенка («испаритель») на дне и стенках для 
более быстрого нагрева и охлаждения водой;

•	подключение горячей/холодной воды к стенкам при 
помощи шлангов от панели снабжения;

•	выгравированная линейка (в литрах) внутри емкости.

*  Только для модели с функцией перемешивания ЗЦМ.

Артикул Наименование

4444‑6998‑064 Молочное такси GEA Пастеризатор с функцией перемешивания 
ЗЦМ. 100 л с 3 колесами и электроприводом колес

4444‑6998‑065 Молочное такси GEA Пастеризатор с функцией перемешивания 
ЗЦМ. 100 л с 3 колесами без электропривода колес

4444‑6998‑012 Молочное такси GEA Пастеризатор с функцией перемешивания 
ЗЦМ. 200 л с 3 колесами и электроприводом колес

4444‑6998‑013 Молочное такси GEA Пастеризатор с функцией перемешивания 
ЗЦМ. 200 л с 3 колесами без электропривода колес

4444‑6998‑014 Молочное такси GEA Пастеризатор с функцией перемешивания 
ЗЦМ. 200 л с 4 колесами и электроприводом колес

4444‑6998‑015 Молочное такси GEA Пастеризатор с функцией перемешивания 
ЗЦМ. 200 л с 4 колесами без электропривода колес

4444‑6998‑016 Молочное такси GEA Пастеризатор с функцией перемешивания 
ЗЦМ. 300 л с 3 колесами и электроприводом колес

4444‑6998‑017 Молочное такси GEA Пастеризатор с функцией перемешивания 
ЗЦМ. 300 л с 3 колесами без электропривода колес

4444‑6998‑018 Молочное такси GEA Пастеризатор с функцией перемешивания 
ЗЦМ. 300 л с 4 колесами и электроприводом колес

4444‑6998‑019 Молочное такси GEA Пастеризатор с функцией перемешивания 
ЗЦМ. 300 л с 4 колесами без электропривода колес

4444-6998-095 Молочное такси GEA Пастеризатор с функцией перемешивания 
ЗЦМ. 400 л с 4 колесами с электроприводом колес

4444‑6998‑071 Молочное такси GEA Пастеризатор с функцией перемешивания 
ЗЦМ. 500 л с 4 колесами с электроприводом колес



Чесалки производства GEA разработаны специально для поголовья на бес-
привязном содержании. Они полностью автоматизированы и помогают со-
держать животных в чистоте и устранять паразитов. Чистая шкура обеспечи-
вает лучшую циркуляцию крови и теплообмен. Щетка с двойным комфортом 
идеально подстраивается к строению и размеру животного и обеспечивает 
доступ даже к труднодоступным местам, таким как голова, спина и хвосто-
вая часть. Износоустойчивые нейлоновые щетки автоматически меняют на-
правление вращения при каждом запуске, что обеспечивает равномерный 
износ.

  
-   
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Автоматические щетки-чесалки для коров
Щетки предназначены для крупного рогатого 
скота при беспривязном содержании.

Основные характеристики:
•	одна щетка может обслуживать от 50 до 60 коров;
•	уход не надоедает коровам, поэтому они будут посто-
янно использовать щетку;

•	коровы также любят чесать чувствительные участки 
тела — особенно вокруг глаз (чтобы избавиться от па-
разитов);

•	щетка для коров находится в работе почти 24 часа 
в сутки;

•	улучшают здоровье, уровень комфорта, самочув-
ствие, общее состояние коров.

Артикул Наименование
7314-5200-100 Автоматическая щетка для коров "GEA CowCleaner Duo" (двойная, Г-образная). Без крепежа
7314-5200-000 Автоматическая щетка для коров "GEA CowCleaner Uno" (одинарная, диагональная). Без крепежа
7314-5200-200 Автоматическая щетка для коров "GEA CowCleaner Swing" (одинарная, маятниковая). Без крепежа
4444‑1305‑011 Автоматическая щетка для коров, модель "EASYCLEANER"
4444‑1305‑015 Автоматическая щетка для коров, модель "EASYCLEANER MINI"
4444‑1305‑002 Автоматическая щетка для коров, модель "KRAZZMAXX" (двойная, Г-образная). Без крепежа

4444-1305-015

4444-1305-0114444-1305-002

7314-5200-100 7314-5200-200

7314-5200-000

Резиновая щетка-чесалка для коров
Щетка предназначена для крупного рогатого 
скота при беспривязном содержании.

Основные характеристики:
•	антишоковое покрытие Dairy Scratchy позволяет избе-
жать травм из-за трения о бетонную и металлическую 
поверхности стен;

•	стимулирует кровообращение и способствует под-
держанию чистоты;

•	установка чесалок в коровнике позволяет избежать 
конкуренции срeди животных;

•	Dairy Scratchy представляет собой единую форму, 
отлитую из каучука;

•	улучшает здоровье, уровень комфорта, самочувствие, 
общее состояние коров.

Артикул Наименование
4444‑2399‑083 Резиновая щетка Dairy Scratchy



  
   

  
Компания GEA всегда вносила свой вклад в разработку 
и совершенствование эффективных и долговечных устано-
вок для уборки навоза.
Независимо от условий в помещении у нас всегда найдет-
ся решение, которое превзойдет ваши ожидания на самом 
высоком уровне.



Совершенно очевидно, что надлежащая гигиена в ко-
ровниках имеет чрезвычайно важное значение для 
здоровья стада и, следовательно, является основным 
требованием для безупречного производства молока. 
Болезней копыт и мастита можно избежать, а общий 
риск заражения снижается.

Тем не менее уровень гигиены в значительной степени 
зависит от вида животноводства и возможностей обо-
рудования, установленного в коровниках.

Будучи экспертом с многолетним опытом в вопросах 
обработки навоза, компания GEA может предложить 
вам первоклассный ассортимент качественной про-
дукции.

Благодаря нашему огромному портфелю продуктов мы 
можем удовлетворить почти все потребности в решениях 
для обработки навоза. Независимо от того, ищете ли вы 
оборудование для привязного или беспривязного спосо-
ба содержания, или у вас есть сплошной или щелевой пол 
в аллеях, мы всегда найдем для вас правильную систему.

Ассортимент решений, производимый GEA, охватывает 
всё — от цепных, гидравлических и тросовых скрепер-
ных установок удаления навоза до роботов для очистки 
щелевых полов.

В сотрудничестве с нами вы всегда найдете правильное 
решение, которое будет полностью соответствовать 
вашим требованиям.
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SRone  
робот-скрепер
Автономный во всех отношениях
Робот-скрепер SRone представлен на рынке более 5 лет 
и зарекомендовал себя как очень надежный агрегат: 
с несложной, новаторской технологией, гарантирующей 
безопасность ваших животных.
При продолжительности работы до 18 часов с рабочей 
скоростью до 5 м/мин робот может ежедневно очистить 
от 6000 до 8000 м2 щелевых полов.
Проворный и динамичный робот-скрепер проникнет 
в каждый угол и будет двигаться вдоль лежанок, явля-
ющихся частью вашего производства.

Оптимизация работы с зарядной станцией
Робот-скрепер оснащен автономной системой само-
контроля за уровнем мощности аккумуляторов. Ми-
нимальное время для зарядки — 6 часов, предпочти-
тельно в ночное время, полностью заряжает батареи 
и гарантирует, что SRone будет готов снова начать ра-
боту на следующий день.

Тщательно чистит
Применяя SRone, вы получаете идеальную технологию 
для очистки аллей и мест у поилок и, в частности, ка-
чественной уборки в трудных местах — углах и прочих 
сложных участках.

Кратко 
о преимуществах:
•	улучшение гигиены в коровниках 
с щелевым полом;

•	лучшее решение для помещений 
с несложной компоновкой;

•	движение вдоль кромок лежанок;
•	надежная система контроля по-
ложения постоянно держит SRone 
в точном маршруте;

•	продолжительность непрерывной 
работы — до 18 ч/сут;

•	для зданий с площадью щелевого 
пола до 8000 м2;

•	низкие эксплуатационные расхо-
ды за час работы.
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SRone+
Высокотехнологичная очистка
Интеллектуальная очистка коровника с большим раз-
махом: вот что делает надежно каждый день расширен-
ная версия робота SRone+. До пяти программируемых 
маршрутов в день, «по часовой» и «против часовой», 
12 периодов для старта, он всегда точно следует марш-
рутам, которые вы устанавливаете. Робот SRone+ спо-
собен двигаться по центру аллеи без какой-либо боко-
вой направляющей.
Чрезвычайно прочная компактная конструкция ро-
бота имеет 2 двигателя мощностью 250 Вт и тягу 
до 100 кг, гарантирует отличную производительность — 
до 19 ч/сут.
А для полной зарядки потребуется всего 5 часов.

На полном ходу 19 часов!
Это обеспечивается рядом высокотехнологичных при-
боров, включая гироскоп, технологию радиочастотных 
меток, а также прочных полиуретановых колес. Вы 
можете настроить его скорость, чтобы удовлетворять 
различные задачи очистки и, конечно же, ваших коров: 
от 5 м/мин до 8 м/мин в автоматическом режиме и 14 
м/мин в режиме неавтоматической работы. Такое со-
четание скоростей движения и ширины скребка (макс. 
1,7 м) позволяет очищать до 12 000 м2 аллей каждый 
день. Тем не менее и модель с уменьшенной шириной 
скрепера (до 1,2 м) также является идеальным выбором 
для небольших коровников с узкими аллеями.

Кратко 
о преимуществах:
•	может применяться в коровниках 
с более сложной компоновкой;

•	для зданий с площадью щелевого 
пола до 12 000 м2;

•	допускается работа без направля-
ющей (опция) в широких аллеях;

•	доступно программирование 
нескольких маршрутов;

•	данные о движении могут быть 
записаны для анализа ошибок;

•	продолжительность непрерывной 
работы — до 19 ч/сут;

•	новая опция SRone+ Spray для 
растворения подсохших остатков 
навоза на щелевом полу.
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GEA предлагает серию тросовых приводов для уборки на-
воза в аллеях длиной до 787 м. Установки с тросовым при-
водом характеризуются простотой обслуживания, длитель-
ным сроком службы и эффективностью.



сочетается 
со всеми скреперами

Уникальность механизма
Позволяет одновременно с наматыванием 
троса выполнять боковые смещения корпу-
са станции, что обеспечивает однослойную 
укладку троса на наматывающий приводной 
барабан без воздействий на трос. Намотка 
троса происходит без напряжений и без избы-
точного трения, благодаря этому исключает-
ся преждевременный износ и оборудования, 
и троса.
Приводная станция серии SW облегчает по-
вседневные задачи, имеет несколько спосо-
бов установки, работает эффективно и требу-
ет минимального обслуживания.

Кратко 
о преимуществах:
•	одновременно с наматывани-
ем троса выполняются боковые 
смещения корпуса станции, что 
обеспечивает укладку троса без 
направляющих, тем самым мини-
мизируется износ троса;

•	блоки поворота троса могут быть 
установлены на небольшом рас-
стоянии от привода;

•	прочный конструктив сочетается 
с простотой доступа к механиз-
мам;

•	чрезвычайно легкий защитный 
кожух;

•	надежный принцип приводного 
механизма и безопасное функцио-
нирование.

SW тросовый привод

SW-650 DD
SW-450 DD

SW-300 DD

SW-300 SW-450
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представлен  
в двух версиях

Duo Compact I
Приводная станция Duo Compact I оснаще-
на электромотором 0,25 кВт и применяется 
в установках с периметром тросового конту-
ра не более 130 м при очистке одной аллеи 
как для монолитного, так и для щелевого 
пола. При выборе установок Duo Compact 
вы получите 2 приводных станции для 1 си-
стемы. Приводы работают синхронно и по-
очередно — один тянет, другой отпускает. 
Применение второго скрепера сокращает 
тросовый контур вдвое.
•	Механизмы под кожухом — для безопасно-
сти.

•	Для очистки аллей длиной не более 65 м.

Duo Compact II
Приводная станция Duo Compact II рассчитана на большие нагруз-
ки и возможности. Оснащается электромоторами 0,55 и 0,75 кВт 
и может применяться в скреперных установках для очистки мо-
нолитных аллей длиной до 100 м при 1 скрепере и до 200 м при 
парной установке скреперов.
•	Применение полимерных тросов.
•	Длина очистки 1 скрепером не более 100 м.

Кратко 
о преимуществах:
•	автоматизированная уборка на-
воза с экономической эффектив-
ностью;

•	высокая степень безопасности 
для животных;

•	прочный конструктив сочетается 
с простотой доступа к механиз-
мам;

•	чрезвычайно легкий защитный 
кожух.

Duo Compact тросовый привод
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СТАНЦИЯ XSCRAPE — ЦЕПЬ 13 ММ
•	Компактный «вертикальный» дизайн и проверенная 
надежность.

•	Устройство для натяжения цепи в 2 версиях: автома-
тической и механической.

•	Электронная защита от перегрузки.
•	Беспрепятственный доступ к механизмам благодаря 
легкосъемным кожухам.

•	Максимально допустимый периметр только цепного 
приводного контура — 250 м.

•	При комбинировании цепи и троса приводной контур 
может быть увеличен до 400 м в периметре.

•	Низкое энергопотребление — макс. 0,75 кВт.

СТАНЦИЯ CHAIN DU — ЦЕПЬ 22 ММ
•	Надежный принцип приводного механизма для уста-
новок с тяжелым режимом работы.

•	Устройства натяжения цепи, не требующие сложного 
обслуживания.

•	Механизм защиты от перегрузки с регулируемым уси-
лием срабатывания.

•	Конструктив с удобным доступом к узлам привода.
•	Максимально допустимый периметр только цепного 
приводного контура — 250 м.

•	Предназначена специально для непрерывной работы 
в сочетании с особо прочной приводной цепью и из-
носоустойчивой приводной шестерней.

Установки с цепным приводом
Цепные приводы марки GEA характеризуются прочной конструкцией и высокой эффективно-
стью уборки при круглосуточной работе.
Цепные приводные станции нашего производства очень практичны и отличаются простотой 
обслуживания, оснащаются надежными приводными шестернями, натяжителем цепи, не тре-
бующим обслуживания, а также устройствами защиты от перегрузок.



СКРЕПЕР «МОДЕЛЬ 16°»
•	Прочный скрепер основательной конструкции, очи-
стит аллеи с максимально возможной эффективно-
стью.

•	Сварной, качественно окрашенный корпус, изготавли-
вается под ваши условия.

•	Дизайн, при котором обеспечивается отличная про-
дольная стабилизация скрепера.

•	Навоз равномерно собирается к центру скрепера, 
в направлении приложенного тягового усилия.

СКРЕПЕР «МОДЕЛЬ КОМБИ»
•	Изготавливается по принципу модульной сборки.
•	Отлично прилегает к поверхности, обеспечивая высо-
кое качество уборки.

•	Оснащается уретановыми лезвиями «по заказу».
•	Регулировка положения крыльев скрепера: «прямо», 
или «15º вперед».

•	Выпускается в версии для уборки в двух направле-
ниях.

Скреперные решения
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СКРЕПЕР «МОДЕЛЬ V»
•	Классический тип скрепера — одинаково оптимален 
как для широких, так и для узких навозных аллей.

•	Отличное решение для работы с плотным навозом 
или навозом, содержащим большое количество под-
стилочного материала.

•	Оснащается уретановыми лезвиями «по заказу».
•	Наилучшим образом подходит для работы в аллее 
с изменяющейся шириной и направляющим пазом.

•	Выпускается в версии для уборки в двух направлениях.

СКРЕПЕР «МОДЕЛЬ ЩП»
•	Безопасный в работе скрепер для щелевых полов.
•	Полиуретановые лезвия гарантируют качественную 
очистку.

•	Торцевые элементы с резиновыми скребками для 
очистки стенок аллеи.

СКРЕПЕР «ГЛУБОКИЙ ПАЗ»
•	Безопасный в работе скрепер для щелевых полов.
•	Полиуретановые лезвия гарантируют качественную 
очистку.

•	Торцевые элементы с резиновыми скребками для 
очистки стенок аллеи.
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•	GEA производит модели скреперов для особых си-
стем сбора навоза в коровниках: «Глубокий паз» 
и «Канал под аллеей».

•	Данные модели скреперов имеют специальный кон-
структив и оснащаются дополнительными элемен-
тами для проталкивания и прочистки подпольного 
канала или глубокого паза.

•	Канал под аллеей может иметь округлый или прямо-
угольный профиль и изготавливается из бетона или 
пластиковых труб.

•	Навозная жидкость, собранная скрепером, стека-
ет через паз в канал под аллеей или в глубокий паз 
и продвигается к поперечному каналу посредством 
дополнительных элементов скрепера.

•	Данная технология способствует улучшению здоро-
вья копыт, так как аллеи становятся сухими, а при 
перемещении навоза по аллее не создается «навоз-
ная волна».

Скреперные решения

Скреперы для систем «Канал под аллеей»

Скрепер «Модель 16°»  
в модификации для системы  

«Канал под аллеей»

Скрепер «Модель–V UFC»  
особой конструкции 

для системы «Канал под аллеей»
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ТРОСОВЫЙ ПРИВОД
•	Для комплексного подхода в удалении навоза из зда-
ния мы рекомендуем применить тросовую установку 
для очистки поперечного канала. Такая установка 
есть в нашем ассортименте, с ее помощью возможна 
очистка канала длиной не более 165 м, она плавно пе-
ренимает перемещение навоза от установки очистки 
аллей. Помимо высокой рентабельности, наша уста-
новка требует минимального технического обслу-
живания, проста в монтаже, высокоэффективна при 
низком энергопотреблении.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
•	Нашу линейку установок для поперечных каналов 
продолжает универсально адаптируемая гидрав-
лическая система, способная убирать навоз в лот-
ке / канале длиной до 50 м и шириной до 61 см. Данная 
установка характеризуется отличной производитель-
ностью, прочной и надежной конструкцией, которая 
обеспечивает длительный срок службы.

ЦЕПНОЙ ПРИВОД
•	Установка данного типа применяется для попереч-
ных каналов длиной до 102 м. Два лотка канала будут 
иметь ширину не более 114 см. Приводная станция 
размещается в торце канала и приводит в движение 
очень прочную цепь с лопатками в двух вариантах. 
Узлы, элементы и конструктив данной установки 
разработаны и предназначены для высоких нагрузок 
и беспрерывной работы. Работает и с песком, и с со-
ломой, и с опилками.

Очистка поперечных каналов
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Системы смыва навоза

СМЫВ ПРЕДДОИЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
Функциональность и планировка очень важны в орга-
низации пространства на преддоильной площадке, так 
как эта зона имеет важное значение для гигиены стада 
и, следовательно, прямое влияние на производство 
молока. Система смыва в зоне накопителя очень эф-
фективно очищает поверхность пола, гарантированно 
сохраняя первоклассные гигиенические условия.

Смыв навоза происходит быстро и результативно. Для 
промывки применяется техническая вода или вторич-
ные стоки. Промывка более эффективна, чем уборка 
скрепером. Система смыва нашего производства имеет 
модульную основу и может применяться в помещениях 
с различной компоновкой.

Кратко о преимуществах:
•	больше гигиены из-за возможности убирать 
чаще;

•	быстрее и чище, чем навозный скребок или 
ручной труд;

•	возможность разных режимов уборки для 
разных зон;

•	безопасное функционирование.
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СИСТЕМА СМЫВА «ФЛАШ ФЛЮМ» / FLUSH FLUME
•	Система «Флаш Флюм» может быть объединена 
со скреперными установками, чтобы сформировать 
замкнутую систему циркуляции. Это значительно 
снижает рабочую нагрузку и повышает эффектив-
ность до максимума, обеспечивая при этом отличную 
производительность при очистке аллей и удалении 
навоза из поперечного коллектора.

•	GEA предлагает автоматическую систему «Флаш 
Флюм» промывки поперечного коллектора как часть 
своего ассортимента решений. Основой системы 
является центробежный насос сверхвысокой про-
изводительности, что делает систему чрезвычайно 
мощной.

СИСТЕМА СМЫВА НАВОЗА В АЛЛЕЯХ
•	Мы рекомендуем еще одну технологическую систему, 
которая также основана на принципе смыва навоза 
с поверхности. Аллеи коровников могут промываться 
как технической водой, так и вторичной жидкостью. 
Основными элементами системы являются высоко-
производительный центробежный насос, клапаны 
смыва и устройства управления.

•	Клапаны смыва имеют рациональную конструкцию 
и, как правило, запитываются от промывочного цен-
тробежного насоcа 8" Flush Pump (вертикального или 
понтонного), который способен обеспечить подачу 
в систему смыва сверхвысокий объем вторичной 
жидкости при относительно невысокой скорости вра-
щения крыльчатки.

•	Преимущественными отличиями системы смыва 
навоза являются: автоматизация процесса, низкие 
эксплуатационные расходы и минимальные трудовые 
затраты.

Кратко 
о преимуществах:
•	высокий уровень эффективности 
очистки;

•	снижение трудовых затрат при 
низких эксплуатационных расхо-
дах;

•	несложные и надежные устрой-
ства управления;

•	безопасное функционирование.
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Линейка насосов производства GEA пригодна для работы 
с любым типом коровьего навоза, полученного как при бес-
привязном содержании, так и с привязным содержанием.



Насосы и мешалки

Наш ассортимент включает  
следующие насосы и мешалки:
•	поршневые насосы;
•	центробежные с электроприводом;
•	центробежные с приводом от ВОМ трактора;
•	мешалки-агитаторы с электроприводом;
•	мешалки-агитаторы с приводом от ВОМ трактора.

GEA является ведущим производителем в секторе оборудования для обработки навоза и поэтому может предло-
жить вам непревзойденный выбор продуктов, отличающихся высоким качеством изготовления, которое требуется 
для эксплуатации в индустриальном режиме.
Наша линейка имеет особо широкий ассортимент.
Насосы и мешалки играют ключевую роль в дальнейшей обработке собранного навоза.
Выбор наиболее подходящей машины для вашей фермы зависит от консистенции качественно перемешанного 
навоза.

131



Поршневые насосы

GEA производит линейку поршневых насосов с гидравлическим приводом. Эти насо-
сы предназначены обеспечить транспортировку плотного коровьего навоза в сезон-
ные навозохранилища посредством подземного трубопровода.
При определенных условиях возможно осуществить перекачку на довольно большие 
расстояния.

НАСОС “ELECTROMIX”
•	Данный насос отличается высокими эксплуатаци-
онными показателями и является компонентом си-
стемы “Electromix”, в которую кроме насоса входит 
мешалка-агитатор из нашего ассортимента.

•	Насос “Electromix” способен произвести перекачку 
качественно перемешанного вязкого коровьего наво-
за на расстояние до 1 км.

•	Объем подачи насоса может достигать 40 м3 в час 
при низком энергопотреблении, до 5,5 кВт.

•	Рабочая камера и поршень изготавливаются из нержа-
веющей стали, что гарантирует низкий износ.

•	Это условие дает значительные преимущества с точки 
зрения обслуживания, долговечности и надежности.

Кратко о преимуществах:
•	эффективный насос для вязкого навоза;
•	перекачка навозных стоков на расстояние до 1 км;
•	комбинируется с мешалкой-агитатором;
•	рабочая камера и поршень изготавливаются 
из нержавеющей стали, что обеспечивает длитель-
ный срок службы и надежность.
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НАСОС “FUTURO”
Особенностью данного насоса является применение 
полимерных уплотнителей в рабочем механизме. А эф-
фективность перекачки достигается посредством уни-
кального клапанного механизма.
В цикле захвата навоза (ход поршня вверх) вакуумный 
эффект действует на механизм заслонок, в результате 
чего выпускная заслонка закрывает выгрузной патру-
бок, а впускная заслонка открывает поршневую камеру, 
что приводит к заполнению ее навозом. В начале цик-
ла эвакуации (ход поршня вниз) создаваемое поршнем 
давление в камере воздействует на механизм заслонок, 
в результате чего впускная заслонка закрывает впускной 
патрубок, а выпускная заслонка открывает выгрузной 
патрубок, по которому навоз из поршневой камеры под 
давлением поступает в эвакуационный трубопровод.
Поршневой насос “Futuro” применяется для транспор-
тировки по трубопроводу плотного навоза низкой влаж-
ности с содержанием песка или опилок.

Кратко о преимуществах:
•	для обработки сверхплотного навоза низкой влажно-
сти с высоким содержанием подстилочных материа-
лов;

•	экономичность из-за низкого энергопотребления, 
до 5 кВт;

•	механическая система выгрузки без излишнего ги-
дравлического давления.

НАСОС “MAGNUM”
Типичным примером применения поршневого насоса 
“Magnum” является удаление по трубопроводу сверх
плотного навоза, содержащего солому или опилки 
из коровника с привязным содержанием.
Высокая безотказность в работе обеспечивается при-
менением надежного реверсивного механизма управ-
ления фазами работы насоса.
Воронкообразная конструкция поршневого насоса мо-
жет использоваться в различных типах зданий и требу-
ет минимальных усилий для монтажа.
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Кратко 
о преимуществах:
•	обработка жидкого навоза с реза-
ной соломой;

•	ременный привод обеспечивает 
безопасную работу;

•	одновременная откачка и переме-
шивание;

•	ножи-измельчители в рабочей 
камере насоса и на агитаторе;

•	централизованное управление 
смазкой.

НАСОС “AGI-POMPE® 4”
“Agi-Pompe 4-Inch” — отвечает всем требованиям стан-
дарта индустриальных насосов для работы с жидким 
навозом, содержащим короткие стеблевые волокна.
Перемешивание, измельчение и прокачка — одним 
устройством. Агитатор с контрножом и ножи в рабочей 
камере насоса измельчают волокнистые стеблевые 
включения во время перекачки, чем увеличивают про-
изводительность.
Является оптимальным решением для перемешивания 
и перекачки жидкого навоза с допустимой влажно-
стью — не менее 92% из предварительного накопителя 
(предлагуны) в жижевоз-спредер или по трубопроводу 
в навозохранилище и/или отстойник. Подача насоса 
может достигать 210 м3 в час.
“Agi-Pompe 4” также выпускается в версии, при которой 
насос устанавливается на специальный понтон.
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Центробежные насосы

НАСОС “FLUSH PUMP 8”
“Flush Pump 8-Inch” — высокопроизводительный промы-
вочный электрический насос, разработан для примене-
ния в системах промывки полов и поперечных коллек-
торов. Обеспечивает сверхбольшие объемы подачи при 
невысоких оборотах импеллера.
Насос характеризуется идеальным соотношением 
показателей: простота эксплуатации, прочность и на-
дежность узлов, и как следствие — длительный срок 
службы.
Благодаря продуманной трансмиссии с применением 
нескольких уровней подшипниковых узлов и централи-
зации управления смазкой насос при работе генериру-
ет мало шума. При этом подача насоса может достигать 
670 м3 в час. Оптимально допустимая влажность прока-
чиваемых навозных стоков — не менее 96%.
“Flush Pump 8” также выпускается в версии, при кото-
рой насос устанавливается на специальный понтон.

Кратко 
о преимуществах:
•	разработан для применения в си-
стемах промывки полов и попе-
речных коллекторов;

•	расход до 11 000 л в минуту при 
оптимально допустимой влажно-
сти навозных стоков — около 96%;

•	ножи-измельчители в рабочей 
камере насоса и на агитаторе;

•	централизованное управление 
смазкой.
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Центробежные насосы

НАСОС “DLMP 4”
Данный вертикально устанавливаемый насос перека-
чивает с максимальным расходом около 250 м3 в час. 
И у большинства хозяйств применяется для эвакуации 
коровьего навоза с допустимой влажностью не менее 
92% из предварительного накопителя (предлагуны) 
в жижевоз-спредер или по трубопроводу в основное 
навозохранилище.
Насос характеризуется идеальным соотношением по-
казателей: напор, производительность и качество пере-
мешивания.
Напорное сопло с изменяемым положением (поворот 
235° + вертикально 70°) для эффективного перемеши-
вания содержимого накопителя — включено в стан-
дартную комплектацию.
Всасывающее отверстие насоса имеет  203 мм и обо-
рудовано 3 измельчающими ножами.

Кратко о преимуществах:
•	перекачка жидкого навоза с влажностью не менее 92%;
•	надежная и безопасная клиноременная передача;
•	напорное сопло с изменяемым положением для эффективного 
перемешивания;

•	ножи-измельчители в рабочей камере насоса и на агитаторе;
•	централизованное управление смазкой.
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НАСОС “HP 4”
“High Pressure 4-Inch Pump” — максимально производи-
тельное решение в нашей линейке электрических цен-
тробежных насосов.
Данный насос является идеальным решением в случаях 
потребности в очень высоком напоре и может приме-
няться для перекачки навозных стоков влажностью 
не ниже 96% на относительно большие расстояния.
Благодаря продуманной трансмиссии с применением 
нескольких уровней подшипниковых узлов и централи-
зации управления смазкой насос при работе генериру-
ет мало шума. При этом подача насоса может достигать 
300 м3 в час.
“High Pressure 4-Inch Pump” также выпускается в вер-
сии, при которой насос устанавливается на специаль-
ный понтон.

Кратко 
о преимуществах:
•	для обработки сверхплотного 
навоза низкой влажности с высо-
ким содержанием подстилочных 
материалов;

•	экономичность из-за низкого 
энергопотребления, до 5 кВт;

•	механическая система выгрузки 
без излишнего гидравлического 
давления.
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Кратко 
о преимуществах:
•	расход до 6700 л в минуту;
•	широкий пакет опций для повы-
шения эксплуатационных преиму-
ществ.

Центробежные насосы

НАСОСЫ СЕРИИ “VM / VGM”
Линейка вертикально устанавливаемых центробежных 
насосов доступна как с электроприводом, так и с при-
водом от ВОМ трактора, а также в опции с комбиниро-
ванным приводом. Прочная конструкция, проверенная 
длительной историей производства и практического 
применения.
Широкий ассортимент дополнительных опций для по-
вышения эксплуатационных преимуществ, например, 
напорное сопло для перемешивания навоза.

НАСОС ПОГРУЖНОЙ “АТ”
Насосы, предназначенные для работы с жидким на-
возом, должны быть легко обслуживаемы, иметь на-
дежный технический конструктив и степень защиты 
IP 68 — данный электронасос соответствует всем этим 
требованиям.
Всасывающий патрубок насоса оснащается измельчаю-
щим устройством.
Насос “AT” выделяется на фоне конкурентов благода-
ря высокому качеству изготовления, гарантирующему 
длительный срок эксплуатации. Именно поэтому дан-
ный насос имеет более тысячи примеров инсталляций 
в аграрном секторе.
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Кратко 
о преимуществах:
•	винтовой шнек для 540 или про-
пеллер для 1000 ВОМ;

•	прицепные или навесные модели;
•	с изменяемым положением для 
эффективного перемешивания;

•	ножи-измельчители на агитаторе;
•	надежные конструктивные решения 
для ежедневных сверхнагрузок.

Миксеры-агитаторы

ГОМОГЕНИЗАЦИЯ НАВОЗНОЙ СМЕСИ ПОВЫШАЕТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ И ПЕРЕКАЧКИ 
НАВОЗА
Агитаторы марки GEA предназначены обеспечить качественное 
перемешивание навоза. В зависимости от вашего типа накопите-
ля, будь то бетонный резервуар или лагуна, мы предложим навоз-
ный миксер, отвечающий всем стандартам качества и эффектив-
ности.
Агитатор “Electromix” — стационарный, электрический. Переме-
шивающий винт оборудован контррежущим ножом для измель-
чения длинностеблевых включений. Доступна опция «Второй 
винт» для еще более качественного перемешивания глубоких 
предлагун.
Серия агитаторов, приводимых ВОМ трактора, производится 
в нескольких модификациях — навесные и прицепные, различной 
длины, чтобы предоставить вам возможность перемешать навоз 
как можно дальше от края лагуны, качественно и безопасно.
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Кратко о преимуществах:
•	обработка жидкого навоза с резаной соло-
мой;

•	расход до 16 000 л в минуту;
•	одновременная откачка и перемешивание;
•	ножи-измельчители в рабочей камере насо-
са и на агитаторе;

•	централизованное управление смазкой;
•	дополняется широким рядом функциональ-
ных опций и устройств для повышения экс-
плуатационных показателей;

•	сверхпрочный индустриальный конструктив 
и высокая долговечность.

НАСОС “AGI-POMPE®” — ПРИЦЕПНОЙ
Насос “Agi-Pompe®” — прицепной, для обслуживания лагун, еще одна версия эффек-
тивного насосного решения, оснащенного перемешивающе-измельчающим пропел-
лерным винтом — агитатором.
Конструктивные особенности: собственное пневмошасси, трансмиссионный корпус 
длиной 9, 12, 15, 18 и 22 м, крепление к трактору посредством прицепной сцепки. 
Высокая производительность как в перемешивании с измельчением, так и в откачке 
навоза, в режимах индустриальной эксплуатации.
Данный тип насосов разработан для обслуживания лагун с пологим уклоном стенки 
от 2 : 1 и более и длиной уклонной стенки от 8 до 20 м.
Оптимальная эффективность при агрегатировании трактором мощностью от 120 л/с 
при ВОМ 540 об/мин и 160 л/с при ВОМ 1000 об/мин.
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Кратко 
о преимуществах:
•	обработка жидкого навоза с из-
мельченной соломой;

•	расход до 25 000 л в минуту;
•	одновременная откачка и переме-
шивание;

•	ножи-измельчители в рабочей 
камере насоса;

•	централизованное управление 
смазкой;

•	дополняется широким ря-
дом функциональных опций 
и устройств для повышения экс-
плуатационных показателей;

•	сверхпрочный индустриальный 
конструктив и высокая долговеч-
ность.

Насосы, приводимые ВОМ трактора

НАСОС “SUPER PUMP” — ПРИЦЕПНОЙ
Вариант нашего лучшего насоса “Super Pump” в специальной суперуниверсальной 
версии со множеством опций для разного рода задач и типов навозохранилищ. В ба-
зовой версии — для пологих заездов в лагуны. Конструктивные особенности — всё 
так же, как и “Agi-Pompe®”, — прицепной.
Оптимальная эффективность при агрегатировании трактором мощностью от 90 л/с 
при ВОМ 540 об/мин и 180 л/с при ВОМ 1000 об/мин.
Применение абразивостойкой стали для изготовления рабочих органов насоса позво-
ляет обрабатывать навозные стоки, содержащие песок.
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НАСОС “AGI-POMPE®” — НАВЕСНОЙ
Навесной насос “Agi-Pompe®” с преломляемым корпу-
сом прочно фиксируется к трактору посредством 3‑то-
чечного сцепного устройства, это обеспечивает широ-
кий спектр режимов применения.
Обеспечивает высокую производительность в перекач-
ке и высокую эффективность в гомогенизации за счет 
оснащения перемешивающим измельчающим пропел-
лерным механизмом и напорным соплом.
Предназначен для обработки навозных масс со стебле-
выми включениями, а также с повышенным содержани-
ем донных отложений с допустимой влажностью не ме-
нее 82%, используется трактор мощностью от 120 л/с, 
ВОМ 540 об/мин.

НАСОС “SUPER PUMP” — НАВЕСНОЙ
Экстрапроизводительность и практичность насоса 
“Super Pump” для решения задач по перемешиванию 
и откачке навоза, содержащего подстилочные включе-
ния для навозохранилищ как вертикальных — глубиной 
до 5 м, так и c наклонной стенкой длиной до 6 м.
Оптимальная эффективность при агрегатировании 
с трактором мощностью от 90 л/с при 540 об/мин ВОМ.
Рабочая камера насоса изготавливается из стали, 
устойчивой к абразивному истиранию, что делает при-
годным данный насос для обработки навозных стоков, 
содержащих песок.

Насосы, приводимые ВОМ трактора
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Кратко о преимуществах:
•	перемешивает и перекачивает жидкий навоз пониженной влажности, 
от 82%, содержащий короткие стеблевые волокна;

•	расход до 15 000 л в минуту;
•	одновременная откачка и перемешивание;
•	ножи-измельчители в рабочей камере насоса;
•	централизованное управление смазкой;
•	дополняется широким рядом функциональных опций и устройств для 
повышения эксплуатационных показателей;

•	сверхпрочный индустриальный конструктив и высокая долговечность.

НАСОС “AGI-POMPE®” — ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
Этот насос обеспечивает высокие эксплуатационные 
показатели гомогенизации и транспортировки — рас-
ход до 600 м3 в час, механическое перемешивание 
до 80 000 л в минуту.
Вертикально устанавливаемый центробежный насос 
“6“ Agi-Pompe®” также обладает основными преимуще-
ствами нашей линейки техники для навоза, а именно — 
сверхпрочный индустриальный конструктив и высокая 
эксплуатационная надежность. Дополняется широким 
рядом функциональных опций и устройств для повыше-
ния эксплуатационных показателей.

НАСОС “SUPER PUMP” — ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
Вертикально устанавливаемый насос “Super Pump” так же, как 
“Agi‑Pompe®”, имеет добротный конструктив и является эффективным ин-
дустриальным решением для перемешивания и перекачки жидкого навоза 
пониженной влажности, менее 82%, с повышенным содержанием коротких 
стеблевых включений и донных отложений.
Отлаженный механизм сопла для напорного смешивания позволяет эффек-
тивно гомогенизировать навоз.
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ПОВЫШАЯ ПРИБЫЛЬНОСТЬ
Раньше обработка навоза рассматривалась как неизбежное зло.
Но теперь ситуация изменилась. Сегодня рациональное управ-
ление процессами навозообработки обеспечивает многочис-
ленные преимущества для животноводческих предприятий. На-
воз можно обрабатывать так, что вы будете видеть увеличение 
прибыльности вашей фермы на протяжении многих лет. В до-
полнение к тому, что навоз это источник питательных веществ 
для вашего растениеводства.



Энергоэффективность, управление рециркуляцией и экологическая совместимость — это проблемы, с которыми 
в настоящее время сталкиваются сельхозпроизводители и, в частности, молочные фермы.
В этом контексте особое значение имеет технология сепарации навозных стоков.
Сепарирование позволяет рециклировать воду. Экономия воды приносит не только пользу фермерам в финансовом 
отношении, но также и пользу окружающей среде.
Извлеченные твердые вещества, в свою очередь, могут быть повторно использованы в качестве компоста и после 
соответствующей обработки даже как подстилка.
Технические решения GEA настроены на различные требования вашей системы управления навозом.
Наша линейка продуктов предлагает широкий спектр оптимальных решений для сепарации с учетом ваших по-
требностей.
Пожалуйста, обратитесь в ближайший специализированный центр GEA.

Кратко о преимуществах:
•	возобновление ресурсов: вторичная жидкость, полу-
чение подстилочного материала;

•	гигиена: профилактика бактериальных инфекций 
извне;

•	логистика: снижение складских мощностей, сокраще-
ние транспортных расходов;

•	снижение издержек: сокращение потребления воды, 
наличие собственных подстилочных материалов;

•	комфорт стада: восприятие подстилки, качественные 
гигиенические условия.
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СЕПАРАТОР СИТОВЫЙ “SLOPESCREEN™”
Наш ситовый сепаратор рассчитан на ежедневную 
переработку жидких навозных стоков, производимых 
2000 дойных коров.
Высокая эффективность фильтрации достигается бла-
годаря конструкции сита, в том числе из-за тщательно 
рассчитанных и подобранных размеров прозоров сетки 
и наклона сита.
Данному сепаратору присущи все преимущества нашей 
линейки оборудования: продолжительный срок службы, 
надежность и неприхотливый сервис.

Кратко о преимуществах:
•	сито улавливает и крупные, и мелкие волокна;
•	рационально выбранная форма установки сита;
•	сито изготавливается из нержавеющей ферритной 
стали с магнитными свойствами;

•	рассчитан на сепарирование навозных стоков в объе-
ме около 150 м3 в час.

Сепарирование навоза КРС
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СЕПАРАТОР СИТОВЫЙ “SLOPESCREEN™”
На этом устройстве сепарирование производится в два 
этапа. Вторая ступень сепаратора — вальцовый пресс, 
снижает влажность волокнистой, твердой фракции для 
дальнейшего применения в компостировании или в ка-
честве подстилочного материала (в регионах с сухим 
климатом).
Ситовые сепараторы являются великолепным реше-
нием для фильтрации — осветления жидких навозных 
стоков, для повышения эффективности работы систем 
навозоудаления. А также для рециклинга жидкости 
в системах навозоудаления, в целях сокращения объе-
мов потребления чистой воды.

Кратко 
о преимуществах:
•	эффективно осветляет навозные 
стоки, циркулирующие в систе-
мах типа FLUSH FLUME;

•	вырабатываемый волокнистый 
материал содержит около 20% 
сухого вещества;

•	полученный волокнистый матери-
ал пригоден для компостирования 
или в качестве подстилочного 
материала (в регионах с сухим 
климатом).
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СЕПАРАТОР-ДЕВОТЕРЕР “XTRACT”
Данная установка способна переработать большие 
объемы жидкого коровьего навоза, поступающего 
из системы навозоудаления фермы или из анаэробного 
реактора.
Принцип действия девотерера заключается в следу-
ющем процессе — винтовой шнек внутри цилиндри-
ческого сетчатого фильтра поднимает жидкий навоз 
в верхнюю часть, при этом жидкость под действием 
гравитации вытекает сквозь отверстия сетки. Винтовой 
шнек не воздействует давлением на навозные массы 
и не соприкасается с сеткой — как следствие этого — 
чрезвычайно длительный срок службы этих элементов 
установки.
Сепаратор-девотерер — это верное решение для сепа-
рирования навозных стоков с целью получения большо-
го объема волокнистой, твердой фракции для дальней-
шего применения, и в компостировании, и в установках 
по получению биогаза, и в качестве подстилочного 
материала (после обработки на вальцевых прессах).

Кратко 
о преимуществах:
•	сепарация благодаря силе грави-
тации;

•	производство волокнистой фрак-
ции без нарушения ее структуры 
и целостности;

•	рассчитан на сепарирование на-
возных стоков в объеме до 36 м3 
в час;

•	сверхнадежная приводная транс-
миссия для эксплуатации в инду-
стриальных режимах.

Сепарирование навоза КРС

148 Техника для уборки и обработки навоза



МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА “XPRESS”
Модульная система вальцевых прессов разработана 
и применяется для последующего снижения влажности 
волокнистой, твердой фракции после установки сепа-
ратора-девотерера “XTract”.
Ступенчатая прессовая система “XPress” доступна 
в нескольких конфигурациях, такая гибкость позволяет 
переработать от 5 до 36 м3 в час жидкого навоза.
В зависимости от количества ступеней прессования, 
а также конфигурации системы содержание сухого 
вещества в вырабатываемом волокнистом материале 
может составлять от 26% до 34%.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Это то, что предлагает компания GEA посредством ассор-
тимента решений для утилизации навоза.



Утилизация навоза
Вывоз и распределение навоза на поле являются за-
ключительным этапом обработки навоза в общем про-
цессе мясо-молочного животноводства.
Внесение навоза является общепринятой практикой, 
в рамках которой навоз используется как богатый 
источник питательных веществ для растениеводства.
Компания GEA имеет многолетний опыт разработок 
оборудования для этого направления, и, помимо навоз-
ных цистерн различных размеров и конструкций, мы 
также предлагаем навесные орудия с параметрами, 
характерными для каждого из способов внесения в со-
ответствии с потребностями вашего растениеводства.

Независимо от того, разбрасываете ли вы навоз на ку-
курузные поля, которые могут содержать или не содер-
жать остатки урожая, если вы работаете в ветреных 
условиях, если вам нужно разбрасывать навоз без 
волокон в пределах небольшого радиуса или распреде-
лять вязкий навоз с длинными волокнистыми материа-
лами, вы найдете требуемое орудие в компании GEA.
Мы располагаем широким ассортиментом оборудова-
ния для утилизации жидкого навоза:
•	поверхностное разбрызгивание без заделки;
•	поверхностное разбрызгивание с заделкой или ин-
жектированием орудиями культиваторного типа.
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Жижевозы-спредеры
Более 25 лет компания GEA производит в высшей сте-
пени эффективные жижевозы-спредеры.
Наша приоритетная задача заключается в предостав-
лении вам высокопроизводительного и надежного обо-
рудования для того, чтобы вы могли выполнять техно-
логические операции наиболее безопасным способом.
Жижеразбрасыватели — спредеры производства ком-
пании GEA, продаваемые по всему миру, общепризна-
ны за их высокое качество изготовления, надежность, 
долговечность и другие качества, делающие их ком-
фортными в эксплуатации и не требующими затратного 
обслуживания.
Наша линейка спредеров пригодна для выполнения за-
дач по транспортировке и утилизации жидкого навоза 
на животноводческих предприятиях любого размера, 
а также они отвечают современным требованиям компа-
ний, оказывающих коммерческие услуги в данной сфере.
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ЦИСТЕРНЫ С ПОДРУЛИВАНИЕМ И БЕЗ
Благодаря нашему разбрасывателю с подруливающим 
шасси вы получите высокую маневренность и воз-
можности управления на всех типах рельефа. Его про-
веренная на практике система рулевого управления 
с усилением и подвеска высокого качества обеспечи-
вают защиту от столкновения с препятствиями. Стенки 
резервуара выполнены из высококачественной стали 
толщиной 1/4 дюйма (6 мм). Внутри резервуара уста-
новлены перегородки для обеспечения максимальной 
стабильности навоза. Как и на все наше оборудование, 
предназначенное для уборки, хранения и переработки 
навоза, на наши разбрасыватели нанесено покрытие 
из слоя эпоксидного праймера и 2 слоев уретановой 
краски, что делает его устойчивым к воздействию экс-
тремальных условий.

ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ШАССИ
Наши резервуары специального исполнения пред-
назначены для монтажа на различных транспортных 
средствах. Резервуар выполнен из высококачествен-
ной стали толщиной 1/4 дюйма (6 мм), обеспечивающей 
прочность. Резервуар низкой посадки обеспечивает 
максимальный обзор и высокую устойчивость. Как 
и все резервуары разбрасывателей нашего произ-
водства, разбрасыватель, монтируемый на грузовике, 
может выполнить все требования клиентов благодаря 
своим параметрам.

ЦИСТЕРНЫ-ПОЛУПРИЦЕПЫ И ПРИЦЕПЫ
Полуцистерна для навозной жижи серии STR позволяет 
перевозить дальше и быстрее. Рациональная органи-
зация перевозки навоза с фермы на поле позволяет 
сэкономить время, топливо и уменьшает износ обо-
рудования. Кроме того, полуцистерна серии STR для 
навозной жижи может использоваться для перевозки 
навозной жижи и ее внесения в твердый грунт после 
уборки урожая. Теперь дорога к более эффективной 
перевозке навоза открыта. Расширьте диапазон своих 
операций с помощью полуцистерны для навозной жижи 
серии STR от компании GEA — первоклассное решение 
для перевозки навоза.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ
Откройте для себя возможности этих уникальных машин, 
отличающихся высоким качеством изготовления и выгодной 
работой.
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